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1 Zusammenfassung

Entsprechend des  vorliegenden  Bebauungsplanentwurfes ,Sondergebiet
Krankenhaus, 2. Anderung” der Stadt Mendig und der aktuellen Planungsunterlagen
der St. Raphael-Caritas Alten- und Behindertenhilfe GmbH wurde eine schalltechnische
Immissionsprognose zur Uberpriifung der Anforderungen geméaR der ,Technischen

Anleitung zum Schutz gegen Larm*“ [1] flir das gesamte Plangebiet durchgefiihrt.

Die schalltechnische Immissionsprognose ergibt, dass unter Berlicksichtigung der in
Abschnitt 8 aufgeflihrten Anforderungen zur Einhaltung der Beurteilungspegel die
Immissionsrichtwerte selbst unter Zugrundelegung einer Maximalbetrachtung sicher
eingehalten werden. Eine relevante gewerbliche Vorbelastung nach TA-Larm [1] ist

nicht gegeben.

Somit ist bereits im bauleitplanerischen Verfahren der Nachweis erbracht, dass diese

bzw. eine vergleichbare Nutzung innerhalb des Plangebietes grundsatzlich mdéglich ist.

2 Aufgabenstellung

Nach Durchsicht der zugesandten Planungsunterlagen wird beabsichtigt, in 56743
Mendig, Hospitalstrale 16 und Heinrich-Heine-StraBe 20, auf den
Grundstlicksparzellen Gemarkung Niedermendig, Flur 11, Flurstiicke 441/30 und /31,
449/4 und /5, 450/4 und /5, 454/4 und /5, 458/1, 459/2, 462/1, 466/1, 468/2, 485/11,
486/2, 490/13 und /15, 501/10 und /12, 505/8, 1601/467, 1705/459 und 1917/454

den bestehenden Caritas-Standort umzustrukturieren und zu erweitern.

Um hierzu Baurecht zu schaffen, soll die 2. Anderung des Bebauungsplanes

»Sondergebiet Krankenhaus” der Stadt Mendig erfolgen.

Im Zuge des bauleitplanerischen Verfahrens und dem darauffolgenden, erforderlichen
Genehmigungsverfahrens sollen in einer schalltechnischen Immissionsprognose die zu
erwartenden Betriebsgerdauschimmissionen an der nachstgelegenen
schutzbedirftigen Bebauung ermittelt und gemall der Technischen Anleitung zum

Schutz gegen Ldarm [1] beurteilt werden.

Sollte das Ergebnis der Untersuchung zeigen, dass diese Anforderungen durch die

geplante Nutzung bzw. vergleichbare Nutzung nicht einzuhalten sind, werden
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geeignete aktive, planerische bzw. organisatorische Larmminderungsmalinahmen

ausgearbeitet.

3 Immissionsschutzrechtliche Grundlage (TA-Larm)

Bei der Errichtung von Anlagen, die als genehmigungsbediirftige oder aber auch nicht
genehmigungsbedirftige Anlagen den Anforderungen des zweiten Teils des
Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) [2] unterliegen, sowie zur Beurteilung, ob
es sich um ,schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerdusche” handelt, ist die
»Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum BImSchG*, die ,, Technische Anleitung

zum Schutz gegen Larm (TA-Larm)“ [1], zu beachten.

Ungeachtet dessen konnen auch weitergehende planungsrechtliche Anforderungen

bestehen, beispielsweise aus Bebauungsplanen.

Nach der TA-Larm [1] sind die vorhandenen sowie geplanten
Betriebsgerdauschimmissionen getrennt fir die Tageszeit (06:00 — 22:00 Uhr) auf den
Bezugszeitraum von 16 Stunden und fiir die Nachtzeit (22:00 — 06:00 Uhr) auf die
ylauteste” volle Nachtstunde, zu der die zu beurteilende Anlage relevant beitragt, zu

ermitteln.

Die zuldssigen Immissionsrichtwerte (IRW) ergeben sich nach TA-Larm [1]
entsprechend den Gebietsausweisungen im Bebauungsplan oder bei fehlender
verbindlicher Bauleitplanung nach § 34 BauGB [3] in Ricksprache mit der
Gemeindeverwaltung. Diese sind aulierhalb von Gebaduden in Abschnitt 6.1 der TA-

Larm [1] wie folgt aufgefiihrt:

tags nachts
Industriegebiet (Gl) 70 dB(A) 70 dB(A)
Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 50 dB(A)
Urbanes Gebiet (MU) 63 dB(A) 45 dB(A)
Kerngebiet, Dorfgebiet, Mischgebiet (MK, MD, M) 60 dB(A) 45 dB(A)

Allgemeines Wohngebiet (WA), Kleinsiedlungsgebiet 55 dB(A) 40 dB(A)
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Reines Wohngebiet (WR) 50 dB(A) 35 dB(A)
Kurgebiet, Krankenhauser und Pflegeanstalten 45 dB(A) 35 dB(A)

Einzelne, kurzzeitige Gerauschspitzen diirfen die jeweiligen Immissionsrichtwerte am
Tage um nicht mehr als 30 dB und zur Nachtzeit um nicht mehr als 20 dB lberschreiten

(Spitzenpegelkriterium).

Zur Beurteilung der Gerauschimmissionen sind die Beurteilungspegel fiir den
malgeblichen Immissionsort 0,5 m vor dem, vom Larm am stdrksten betroffenen,

Fenster eines schutzbedirftigen Raumes gemaf DIN 4109 [4] zu bilden.

Hierbei werden die jeweiligen Einwirkzeiten der Quellen (siehe [1], A.2.5.1), eventuelle
Auffalligkeiten wie Ton- und Impulshaltigkeiten (siehe [1], A.2.5.2, A.2.5.3) sowie
Zuschlage fur Zeiten mit erhéhter Empfindlichkeit (siehe [1], 6.5) berlicksichtigt.

Bei der Priifung der Einhaltung der Schutzpflicht im Regelfall entsprechend [1] ist die
Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung zu ermitteln. Bei der Vorbelastung handelt es sich
um bestehende Anlagen im Einwirkungsbereich der zu betrachtenden Anlage. Die
Zusatzbelastung ist durch die zu betrachtende Anlage bestimmt und die

Gesamtbelastung stellt die Uberlagerung beider dar.

Entsprechend der TA-Larm [1] kann auf eine eventuell aufwendige Vorbelastungs-/
Gesamtbelastungsuntersuchung verzichtet werden, wenn das Irrelevanzkriterium

(IRW - Unterschreitung > 6 dB(A) durch Zusatzbelastung) eingehalten wird.

4 Projektbezogene Grundlagen

4.1 Ortliche Verhiltnisse

Das Plangebiet/Planvorhaben ist in 56743 Mendig, HospitalstraRe 16 und Heinrich-
Heine-StralRe 20 in Mendig zwischen der HospitalstraBe im Norden und der Heinrich-

Heine-Strale im Osten sowie Stiden mit einer GréRe von ca. 27.300 m? gelegen.

Das Plangebiet selbst ist im ndrdlichen Bereich mit dem ehemaligen viergeschossigen
Krankenhaus, jetzt betreutes Wohnen, bebaut. Diesem in nordlicher Richtung
vorgelagert besteht ein Mitarbeiter-/Besucherstellplatz mit verkehrstechnischer
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ErschlieBung tiber die dort verlaufende Hospitalstralle. Stidlich des Gebaudes schlieRt
zunachst ein Innenhofbereich mit einem eingeschossigen Cafeteria-/Kantinengebaude

an.

Weiter in sudlicher Richtung, entlang der dort verlaufenden Heinrich-Heine-StralRe
gelegen, befindet sich das Gebaude der Tagesférderstatte. Westlich daran schliet ein

unbebautes Sportplatzgelande an.

Im weiteren Verlauf der Heinrich-Heine-StralRe in stidostlicher Richtung besteht eine
Zufahrt, die den Innenhof verkehrstechnisch erschlieRt, ein Mitarbeiterparkplatz und
Miullsammelplatz sowie ein Pavillongebdaude, das ebenfalls als Tagesforderstatte

genutzt wird, an.

Die nachstgelegene schutzbediirftige Wohnbebauung in nordwestlicher, nérdlicher
und norddstlicher Richtung grenzt beidseits der Hospitalstrale und der StraRe , Alte

Woélker-Brauerei” in Form von 2- bis 3-geschossigen Wohngebauden an.

In Ostlicher bis stddstlicher Richtung befindet sich die riickwartige Bebauung der

Heinrich-Heine-StralRe ebenfalls in Form von 2- bis 3-geschossigen Wohnhadusern.

In stdlicher Richtung, stdlich der dort verlaufenden Heinrich-Heine-StraRe, grenzt der
Friedhof Niedermendig und hieran in nordwestlicher Richtung die 2-geschossige

Wohnbebauung entlang der Heinrich-Heine-Stral3e an.

Westlich des Plangebietes, im Bereich Thirer StraBe/Heinrich-Heine-StralRe, besteht

die Kindertagesstatte St. Nikolaus mit vorgelagertem AuBenspielbereich.

Von der Topographie kann das Geldande im noérdlichen Bereich des Plangebietes bis zu
den maligeblichen Immissionsorten als relativ eben angesehen werden. In stdlicher
Richtung liegt eine deutliche Strukturierung im Plangebiet selbst sowie bis zu den

maRgeblichen Immissionsorten vor.

Zur wirkungsgerechten Beriicksichtigung der ortlichen Verhéltnisse wurde ein digitales
Gelandemodell auf Grundlage von Daten des Landesamtes fiir Vermessung und

Geobasisinformationen sowie vorliegender Planungsunterlagen erarbeitet.

Eine Ubersicht (iber die értlichen Verhiltnisse sowie die maRgeblichen Immissionsorte
kann dem Ubersichtslageplan im Anhang 1.1 zu diesem Gutachten entnommen

werden.
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4.2 Malgebliche Immissionsorte

Im Zuge der Digitalisierung des dreidimensionalen Berechnungsmodells wurden
iterativ flachenhafte Ausbreitungsberechnungen durchgefiihrt. Auf Grundlage dieser

wurden die maligeblichen Immissionsorte entsprechend [1] gewahlt.

Diese stellen sich flir den Nachweis der Anforderungen entsprechend TA-Ldarm [1] wie

folgt dar:

Immissionsort 1 Wohngebaude, HospitalstralRe 14, siidostlich (WA)
Immissionsort 2 Wohngebaude, HospitalstralRe 14, siidwestlich (WA)
Immissionsort 3 mogl. Wohngebaude, Alte Wolker-Brauerei 5 (WA)

Immissionsort 4 Wohngebaude, Heinrich-Heine-Stralle 23 (WA)

Immissionsort 5 Wohngebaude, Heinrich-Heine-Strale 19 (WA)

Immissionsort 6 Wohngebaude, Heinrich-Heine-Stralle 17 (WA)

Immissionsort 7 Wohngebaude, Heinrich-Heine-Stralle 13 (WA)

Immissionsort 8 Wohngebdude, Heinrich-Heine-StraBe 14 nordwestlich (WA)

Immissionsort 9 Wohngebaude, Heinrich-Heine-Stralle 14 stidostlich (WA)

Immissionsort 10 Wohngebdude, Heinrich-Heine-Stralle 6 (WA)

Immissionsort 11 Wohngebdude, Hospitalstralle 18 (WA)

Immissionsort 12 Wohngebaude, Hospitalstralle 19 (WA)

Immissionsort 13 Wohngebaude, Hospitalstralle 17 (WA)

Fiir die Wohnbebauung in stidostlicher Richtung, westlich der Heinrich-Heine-StraRe,
besteht der Ursprungsbebauungsplan ,Sondergebiet Krankenhaus” der Stadt Mendig,
der fiir diesen Bereich (I0 08- 11) ein ,,allgemeines Wohngebiet” (WA) festsetzt.

Weiter in Ostlicher bis stidwestlicher Richtung, auf der gegentiberliegenden Seite der

Heinrich-Heine-StralRe, grenzen weitere Bebauungspldne (,Neue Wiese” und
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,GroRfindel”) an, die ebenfalls ein ,allgemeines Wohngebiet” (WA) fiir die

Geltungsbereiche festsetzen.

Die Wohnbebauung in sldlicher Richtung, stidlich der Heinrich-Heine-StralRe (10 04 —
07), ist mit dem Bebauungsplan , Ober der Hohl“ Uberplant, der ein ,allgemeines

Wohngebiet” (WA) festsetzt.

Flr die Wohnbebauung in nordwestlicher Richtung (10 03) beidseits der StralRe ,Alte
Wolker-Brauerei” besteht der rechtskraftige Bebauungsplan , HospitalstraRe” der
Stadt Mendig, der ein ,allgemeines Wohngebiet” (WA) festsetzt. Im Zuge der
vorliegenden Bauleitplanung werden die Wohngebadude HospitalstraRe 10 — 14 (10 01
und 02) ebenfalls als ,allgemeines Wohngebiet” (WA) Gberplant.

Die Wohnbebauung in nordlicher Richtung, nordlich der HospitalstraBe (10 12 und 13),
ist nicht mit einem Bebauungsplan belegt. Der derzeit gliltige Flachennutzungsplan
sieht fir diesen Bereich eine Wohnbauflache (W) vor. Aufgrund der vorliegenden
Nutzungssituation und Ricksprache mit der Stadt Mendig wurde die
Schutzbedirftigkeit vergleichbar der eines ,allgemeinen Wohngebietes” (WA) zu

Grunde gelegt.

Eine Ubersicht iiber die gewdhlten Immissionsorte kann dem Anhang 1.1 zu diesem

Gutachten entnommen werden.

4.3 Beschreibung des Planvorhabens

Nach Durchsicht der zugesandten Planungsunterlagen wird beabsichtigt, in 56743
Mendig, Hospitalstrale 16 und Heinrich-Heine-StraBe 20, auf den
Grundstlicksparzellen Gemarkung Niedermendig, Flur 11, Flurstiicke 441/30 und /31,
449/4 und /5, 450/4 und /5, 454/4 und /5, 458/1, 459/2, 462/1, 466/1, 468/2, 485/11,
486/2, 490/13 und /15, 501/10 und /12, 505/8, 1601/467, 1705/459 und 1917/454

den bestehenden Caritas-Standort umzustrukturieren und zu erweitern.

In einem ersten Erweiterungsschritt soll im siidwestlichen Geldandebereich, westlich
der vorhandenen Tagesforderstatte ein 2- bis 3-geschossiger Gebaudekomplex fiir das
Wohnen von Menschen mit Beeintrachtigung mit bis zu 52 Platzen einschl.
Tagesforderstatte entstehen. Die Planung sieht vor, die derzeit im ehemaligen

Krankenhausgebdude untergebrachten Menschen in den neuen Gebdudekomplex
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umzuziehen. Dem zukiinftigen Gebaude in sudlicher Richtung ist ein Hofbereich mit

Stellplatzen und Fahrwegen sowie eine neue Zufahrt auf die Heinrich-Heine-StraRe

vorgelagert.

Im sudostlichen Gelandebereich soll zundchst der vorhandene Pavillon der
Tagesforderstatte zuriickgebaut und anschlieRend in diesem Bereich ein 2- bis 3-
geschossiger Gebaudekomplex fiir Seniorenwohnen mit bis zu 83 Platzen entstehen.
Der Gebdudekomplex ist parallel zur stdlich verlaufenden Heinrich-Heine-Stral3e
orientiert und wird durch eine Zufahrt im Osten Ulber die Heinrich-Heine-StraRRe

verkehrstechnisch erschlossen.

Der Eingangsbereich mit Stellplatzen, Anlieferungsbereich und haustechnischen

Anlagen ist in nordlicher Richtung vorgesehen.

Eine Ubersicht tiber die geplanten Gebidudekomplexe und dem AuRenbereich kann
dem Anhang 1.2 sowie den Grundrissen, Ansichten und Schnitten in den Anhangen 2

zu diesem Gutachten entnommen werden.

Nach Umsetzung dieser ErweiterungsmalRnahmen soll das ehemalige
Krankenhausgebdude saniert werden bzw. teilrlickgebaut/zuriickgebaut mit einem
Ersatzneubau und als zentraler Verwaltungsstandort der Caritas umgenutzt werden.
Des Weiteren ist im Erdgeschoss ein Bistro/eine Cafeteria fir Besucher, Bewohner,
Mitarbeiter, aber auch fiir die gesamte Offentlichkeit mit einer Fliche von maximal 300
m? vorgesehen. Dem Bistro in nordlicher Richtung bis zur HospitalstraRe soll ein

AuBengastronomiebereich vorgelagert werden.

Im Zuge der Vorplanung wurde nach Ricksprache mit dem Auftraggeber und dem
Planer die maximal mogliche Anzahl der Mitarbeiter- und Beuscherstellplatze
ermittelt. Die insgesamt 116 moglichen Stellpldtze konzentrieren sich im
nordwestlichen Bereich, dem zukiinftigen Verwaltungsgebdaude vorgelagert, im
Innenhof und einzelnen Stellplatzen im Bereich der jeweiligen Nutzungseinheiten. Eine
Ubersicht (iber die Stellplatzbereiche, Fahrwege sowie verkehrstechnischen
ErschlieBungen kann dem Anhang 1.2 sowie dem Anhang 2.1 zu diesem Gutachten

entnommen werden.
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4.4 Betriebsbeschreibung

Nach Ricksprache mit dem zukinftigen Betreiber wurde fir den zukinftigen Betrieb
im Endausbauzustand eine Betriebsbeschreibung ausgearbeitet, die den obersten
Erwartungsbereich kennzeichnet. Hierzu wurde ein maximaler Betriebstag mit
erhohtem Fahr-/Parkverkehr, gleichzeitigen Anlieferungen und Entsorgungen, An-/
Abfahrten von Klein-Bussen zum Transport der Bewohner in und von Werkstatten
sowie kontinuierlicher Nutzungen aller AulRenbereich durch Personen im Freien

betrachtet.

Diese Situation wird sich jedoch auch beim spateren Betrieb in diesem Umfang nicht
einstellen, da beispielsweise der AuBenbereich durch Bewohner meist am
Wochenende genutzt wird, wahrend die Verwaltung nur werktags in Nutzung ist und

Anlieferungen und Entsorgungen ebenfalls meist werktags erfolgen.

Zusammengefasst wurde nach Ricksprache mit dem zukiinftigen Betreiber von

folgendem Maximalansatz ausgegangen:

Tageszeit (06:00 — 22:00 Uhr):

3-facher Wechsel der insgesamt 67 Stellpldtze im Bereich der Verwaltung
(1-facher Wechsel innerhalb der ruhebediirftigen Zeiten 06:00 — 07:00 Uhr/
20:00 - 22:00 Uhr)

- 2-facher Wechsel der insgesamt 28 Stellplatze im Innenhofbereich (1-facher
Wechsel innerhalb der ruhebedirftigen Zeiten 06:00 — 07:00 Uhr/ 20:00 —
22:00 Uhr)

- 3-facher Wechsel der insgesamt 7 Stellplatze im Bereich der
Tagesforderung Wohnen (1-facher Wechsel innerhalb der ruhebediirftigen
Zeiten 06:00 — 07:00 Uhr/20:00 — 22:00 Uhr)

- 3-facher Wechsel der insgesamt 10 Stellpldtze im Bereich Seniorenwohnen
(1-facher Wechsel innerhalb der ruhebediirftigen Zeiten 06:00 — 07:00 Uhr/
20:00 - 22:00 Uhr)
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- An- und Abfahrt von 5 Klein-Bussen zur Personenbeférderung im Bereich
Tagesforderung Wohnen (2 An-/Abfahrten innerhalb der ruhebedirftigen
Zeiten 06:00 — 07:00 Uhr/20:00 — 22:00 Uhr)

- An- und Abfahrt von 5 Klein-Bussen zur Personenbeférderung im Bereich
Tagesforderung Bestand Innenhof (2 An-/Abfahrten innerhalb der
ruhebedurftigen Zeiten 06:00 — 07:00 Uhr/20:00 — 22:00 Uhr)

- An-/ Abfahrt von 6 Kleintransportern (Anlieferung/Entsorgung/
Versanddienstleister im Eingangsbereich der Verwaltung (2 An-/Abfahrten

innerhalb der ruhebedurftigen Zeiten 06:00 — 07:00 Uhr/20:00 — 22:00 Uhr)

- Verladung von jeweils 2 Rollwagen (Vollgut/Leergut/Leerwagen) pro

Transporter einschl. Fahrbewegung auf gepflasterter Fahrgasse

- An- und Abfahrt eines LKW zu Entsorgungszwecken (Miulltonnen/

Container) einschl. Rangierfahrt mit Riickfahrwarner

- An-/Abfahrt von 6 Kleintransportern  (Anlieferung/Entsorgung/
Versanddienstleister im Eingangsbereich der Tagesforderung Wohnen (2
An-/Abfahrten innerhalb der ruhebedurftigen Zeiten 06:00 — 07:00 Uhr/
20:00 — 22:00 Uhr)

- Verladung von jeweils 2 Rollwagen (Vollgut/Leergut/Leerwagen) pro

Transporter einschl. Fahrbewegung auf gepflasterter Fahrgasse

- An- und Abfahrt eines LKW zu Entsorgungszwecken (Milltonnen/

Container) einschl. Rangierfahrt mit Rickfahrwarner

- An-/Abfahrt von 6 Kleintransportern  (Anlieferung/Entsorgung/
Versanddienstleister im Eingangsbereich des Seniorenwohnens (2 An-/
Abfahrten innerhalb der ruhebedurftigen Zeiten 06:00 — 07:00 Uhr/20:00 —
22:00 Uhr)

- Verladung von jeweils 2 Rollwagen (Vollgut/Leergut/Leerwagen) pro

Transporter einschl. Fahrbewegung auf gepflasterter Fahrgasse

- An- und Abfahrt eines LKW zu Entsorgungszwecken (Miulltonnen/

Container) einschl. Rangierfahrt mit Riickfahrwarner
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- An-/ Abfahrt von 6 Kleintransportern (Anlieferung/Entsorgung/
Versanddienstleister im Innenhofbereich Verwaltung/ Bistro/ Cafeteria (2
An-/Abfahrten innerhalb der ruhebedirftigen Zeiten 06:00 — 07:00 Uhr/
20:00 — 22:00 Uhr)

- Verladung von jeweils 2 Rollwagen (Vollgut/Leergut/Leerwagen) pro

Transporter einschl. Fahrbewegung auf gepflasterter Fahrgasse

- An- und Abfahrt eines LKW zu Entsorgungszwecken (Milltonnen/

Container) einschl. Rangierfahrt mit Riickfahrwarner

- Kontinuierliche Nutzung des Aulenbereichs zwischen Tagesférderung

Wohnen und Tagesforderung Bestand durch 40 Personen

- Kontinuierliche Nutzung des AuRenbereichs Innenhof Tagesforderung

Bestand durch 40 Personen

- Kontinuierliche Nutzung des AuRenbereichs Bistro/Cafeteria durch 30

Personen

- Kontinuierliche Nutzung des AulRenbereichs Verwaltung Eingang durch 30

Personen

- Kontinuierliche Nutzung des AuRenbereichs Eingang/Aufenthaltsbereich

Seniorenwohnen durch 40 Personen

- Kontinuierliche Nutzung des AulRenbereichs im gesamten Innenhof durch

50 Personen

- Kontinuierlicher Betrieb der Haustechnik Verwaltung, Tagesférderung

Wohnen, Tagesférderung Bestand und Seniorenwohnen

- Kontinuierlicher Betrieb der Konfiskatkiihler im Bereich Verwaltung

Innenhof, Tagesforderung Wohnen und Seniorenwohnen
Nachtzeit (22:00 — 06:00 Uhr, ,lauteste Nachtstunde®):

0,5-facher Wechsel der insgesamt 28 Stellpldatze im Innenhofbereich durch
Mitarbeiter der Nachtschicht/Friihschicht/Spatschicht einschl. Fahrverkehr
Uber die Zufahrt zur Heinrich-Heine-Strale
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- Kontinuierlicher Betrieb der Haustechnik Verwaltung, Tagesférderung

Wohnen, Tagesférderung Bestand und Seniorenwohnen

- Kontinuierlicher Betrieb der Konfiskatkiihler im Bereich Verwaltung

Innenhof, Tagesforderung Wohnen und Seniorenwohnen

Neben den zuvor genannten Nutzungen sind nach Riicksprache mit dem Auftraggeber
zur Nachtzeit (22:00 — 06:00 Uhr) keine weiteren Gerauschemissionen auf dem

Betriebsgelande zu erwarten.

Eine differenzierte Betrachtung fiir Sonn- und Feiertage muss nicht erfolgen, da durch
die zuvor genannte Maximalbetrachtung an Sonn- und Feiertagen deutlich geringere

Nutzungen zu erwarten sind.

5 Emissionsberechnung

5.1 Parkplatzgerauschemissionen

Die Berechnung der Gerauschemissionen durch Parkierungsvorgange auf Stellplatzen
(ruhender Verkehr) wird entsprechend der anerkannten Parkplatzlarmstudie [5]

durchgefihrt.

Diese gibt, anhand einer Vielzahl von Erhebungen, ein abgesichertes
Berechnungsverfahren fir Parkplatze, Parkhduser und Tiefgaragen, sowie bei

fehlenden projektbezogenen Verkehrsdaten, Bewegungshaufigkeiten an.

Die Emissionen sind abhangig von der Art der Fahrzeuge, der Anzahl der
Parkbewegungen im jeweiligen Beurteilungszeitraum, dem Verhalten der
Parkplatznutzer sowie sonstiger Gerausche, die auf dem Parkplatz entstehen (z.B.

Anschlaggerdusche etc.).

Die Parkplatzlarmstudie [5] beinhaltet die Berechnungsverfahren

"zusammengefasstes Verfahren" und "getrenntes Verfahren".

Der Normalfall (,,zusammengefasstes Verfahren”) bericksichtigt im Emissionsansatz
bereits den Fahrverkehr (Durchfahrtsanteil bzw. Parksuchverkehr) auf dem Parkplatz.
Das Verfahren liefert Werte, die auf der sicheren Seite liegen.
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dem Parkplatz nicht enthalten. Er muss daher im Berechnungsmodell separat als
Linienschallquelle oder Strale modelliert werden. Dieses Verfahren liefert Ergebnisse,
die im Vergleich zum zusammengefassten Verfahren niedriger bis gleich hoch sind.
Somit liegt dieses dementsprechend weniger auf der sicheren Seite. Dieses Verfahren
bietet sich insbesondere bei groRen Parkpldtzen an oder wenn der Gesamtparkplatz in

einzelne Teilbereiche unterteilt wird.

In Abschnitt 8.2.1 wird die Berechnung fiir den Normalfall (sog. zusammengefasstes
Verfahren) fir ebenerdige Parkplatze beschrieben und in folgender empirischen

Berechnungsformel zusammengefasst:

LW = LWO + KPA + KI + KD + KStTO + 10 = lOg(B * N)

Formel 1 Lw Parkplatzldrmstudie

mit:
Lw Schallleistungspegel aller Vorgéange auf dem Parkplatz (einschl. Durchfahrtsanteil)
Lwo 63 dB(A)=Ausgangsschallleistungspegel fiir eine Bewegung/h auf einem P+R-Parkplatz (siehe [5] Tabelle
30)
Kpa Zuschlag fur die Parkplatzart (siehe [5] Tabelle 34)
K Zuschlag fur die Impulshaltigkeit (siehe [5] Tabelle 34)
Kstro Zuschlag fur unterschiedliche Fahrbahnoberflachen
e (0dB fr asphaltierte Fahrgassen
e 0,5dB beiBetonsteinpflaster Fuge < 3mm
e 1dB bei Betonsteinpflaster Fuge > 3mm
e 2,5dB beiwassergebundener Decke (Kies)
e 3dB bei Natursteinpflaster
Ko Pegelerh6hung infolge des Durchfahrts- und Parksuchverkehrs in dB(A)
=2,5*log(B—9)Kp=0firB<10
B BezugsgroRe (Anzahl der Stellplatze)
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Fur die Stellplatze ergibt sich somit, auf Grundlage einer Fahrgassenoberflache aus

Betonsteinpflaster, folgende Schallleistungspegel bezogen auf eine Bewegung aller

Stellplatze pro Stunde:

Tabelle 1 Schallleistung Parkpldtze

Anzahl
Parkplatz Stellplatze Kpa K Kstro Ko Lw in dB(A)
(B)
Stellplatze
Verwaltung/Bistro/ 67 0 4 0,5 4,4 90,2
Besucher (1)
Stellpldtze Innenhof (2) 21 0 4 0,5 2,7 83,4
Stellplatze Innenhof
4 0 4 0,5 0 73,5
(3und 4)
Stellpldtze Innenhof (5) 3 0 4 0,5 0 72,3
Stellplatze
Tagesforderung 7 0 4 0,5 0 76
Wohnen (6)
Stellplatze
10 0 4 0,5 0 77,5
Seniorenwohnen (7)

Die oben aufgefiihrten Emissionsdaten wurden entsprechend in der nachfolgenden
Berechnung und Beurteilung unter Beachtung der Bewegungshaufigkeiten in die

Berechnung und Beurteilung eingestellt.

Der Parkplatzfahrverkehr zu den Stellplatzen im Innenhofbereich sowie
Tagesforderung Wohnen wurde aufgrund der vorliegenden Situation nach den

aktuellen Berechnungsgrundlagen der RLS 19 [6] ermittelt.

Die Parkplatzlarmstudie [5] trifft ebenfalls eine Aussage lber einzel auftretende
Spitzenpegel (Lw,max). Diese sind in Tabelle 35 [5] aufgefiihrt. Diesbezliglich wurden
aktuell ,Hinweise zur Anwendung der Parkplatzlarmstudie (6. Auflage) des Bayerischen
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Landesamtes fir Umwelt — hier: Maximalpegelkriterium” [7] herausgegeben. Hiernach
ist bei der Uberpriifung des Spitzenpegelkriteriums ein Spitzenschallleistungspegel von
Lw,max. = 92,5 dB(A) zu berlicksichtigen. Dieser liegt aufgrund des urspriinglichen
Fahrzeugkollektivs aus den 1990er Jahren der Parkplatzlarmstudie [5] um 5 dB(A)

niedriger.

5.2 Gerauschemissionen der LKW und Transporter auf dem Betriebsgeldnde

Zur Berechnung der Gerduschemissionen von Fahrzeugen auf offentlichen
Verkehrswegen sind die Grundlagen in der RLS 19 [6] aufgefiihrt. Fiir die Ermittlung
der Fahrzeuggerauschemissionen auf dem eigentlichen Betriebsgelande kann jedoch,
um eine wirkungsgerechte Berlicksichtigung sicherzustellen, nicht auf diese Ansatze
zurlickgegriffen werden. So sieht die RLS 19 [6] keine besonderen Fahrzustiande, wie
beispielsweise beschleunigte An-/Abfahrt, Rangieren, Schrittgeschwindigkeit, vor.
Ebenfalls sieht diese keine Zuschlage entsprechend TA-Ldarm [1], wie Impulszuschlag,

Tonzuschlag und Spitzenpegel, vor.

Der ,technische Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen durch
Lastkraftwagen auf Betriebsgelanden” [8] widmet sich dieser Thematik und gibt
anhand einer Vielzahl von Erhebungen Emissionsdaten unter Berticksichtigung der o.g.

Punkte an.

Der Bericht [8] gibt in Abschnitt8 empfohlene Emissionsansatze fir die

Immissionsprognose an.

Hiernach ist fir einen LKW ein langenbezogener Schallleistungspegel von Lwa' 1h = 63
dB(A)/m, bezogen auf eine Vorbeifahrt pro Stunde, angegeben. Da die
Fahrzeugleistung hierbei eine untergeordnete Rolle spielt, wird auf den héheren

Ansatz (hohe Leistungsklasse) zuriickgegriffen.

Vor allem auf Betriebsgeldanden sind besondere Fahrzustdnde, wie beispielsweise
Rangieren, beschleunigte An-/Abfahrten, zu erwarten. Fir die Rangiergerdusche sowie
auch beschleunigte An-/Abfahrten gibt der Bericht an, dass sich die

Gerauschemissionen, je nach Umfang der Rangiertatigkeiten, um 3 — 5 dB(A) erhdhen.

Zur Gewahrleistung der Betriebssicherheit auf dem Betriebsgeldande werden vielfach

neben visuellen Warneinrichtungen auch akustische Warneinrichtungen bei
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rickwartsfahrenden Fahrzeugen eingesetzt. Da es sich hierbei um eine
Warneinrichtung handelt, hebt sich dieses Gerdausch vom eigentlichen

Betriebsgerdausch deutlich ab und ist zudem tonhaltig.

Entsprechend Emissionsdaten des Forums Schall (Stand 05/2021) kann fir
Rickfahrwarneinrichtungen ein langenbezogener Schallleistungspegel von Lwa'1h =61
dB(A)/m angesetzt werden. Da dieser keine Zuschldage nach TA-Larm [1] beinhaltet,
wird zudem ein maximaler Tonzuschlag von Kt = 6 dB(A) und ein Impulszuschlag von 3

dB(A) in der Berechnung eingestellt.

Fir die nachfolgende Immissionsprognose werden zusammengefasst folgende

Emissionsdaten berlicksichtigt:

LKW (gleichformige Fahrt) Lwa" 1h = 63 dB(A)/m
LKW (Rangieren) Lwa'1h = 68 dB(A)/m
LKW (Rangieren mit Riickfahrwarner) Lwa'1h = 72 dB(A)/m
Transporter/Klein-LKW < 7,5t Lwa"1h = 60 dB(A)/m

Im Zusammenhang mit Einzelereignissen (Spitzenpegel) konnen dem Bericht folgende

Ansatze entnommen werden:

Anlassen Lwa, max. = 100 dB(A)
Tirenschlagen Lwa, max. = 100 dB(A)
Leerlauf Lwa, max. = 94 dB(A)

Betriebsbremse (Entspannungsgerausch) Lwa, max. = 108 dB(A)

Zur Abdeckung des oberen Erwartungsbereichs wurde fir alle Fahrstrecken ein Lwa, max.

=108 dB(A) (Betriebsbremse) fiir LKW > 7,5t eingestellt.
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5.3 Gerduschemissionen der Verladetatigkeiten

Im vorliegenden Fall sind Verladetatigkeiten im Bereich der Eingdnge (Verwaltung/

Bistro, Tagesforderung Wohnen und Seniorenwohnen sowie im Innenhof vorgesehen.

Hierbei fahren die anliefernden Transporter (< 7,5 t) in den Bereichen an und verladen
Uberwiegend Rollcontainer. Hierbei werden die vollen Rollcontainer iber eine Rampe/
fahrzeuginterne Ladebriicke entladen und anschlieBend in die Gebdudebereiche
gefahren. Die leeren Rollcontainer/Waschecontainer werden anschliefend von den

Eingangsbereichen zu den Transportern geschoben und verladen.

Als immissionsrelevant ist im vorliegenden Fall neben dem eigentlichen
Verladegerdusch (Handling im Transporter/Verladen (iber Rampe/fahrzeuginterne
Ladebriicke) auch die Fahrbewegungen der Rollcontainer auf den gepflasterten

Flachen zu betrachten.

Wie auch bei der Verladung mit Flurférderfahrzeugen bzw. an Ladeeinrichtungen
werden die Gerduschemissionen vorwiegend durch einzelne Anschlaggeradusche

(Fahrzeugaufbau, Ladebordwand, Rollcontainer) bestimmt.

Als ,Worst-Case-Ansatz” wurde fiir die Gerduschemissionen durch das Verladen von
Rollcontainer auf den technischen Bericht ,,Untersuchung von Gerduschemissionen
durch logistische Vorgange von Lastkraftwagen” [9] zurlickgegriffen. Dieser sieht fir
die Fahrgerausche von Rollcontainern innerhalb des Laderaumes sowie das Befahren
der Rampe/fahrzeuginterne Ladebordwand einen bewerteten Schallleistungspegel
von Lwar1,1n = 74,5 dB(A) pro Ereignis und Stunde vor. Spitzenpegel von bis zu
Lwa,max = 112 dB(A) sind durch einzelne Anschlaggerdusche nicht auszuschlieen. Der
zuvor genannte Schallleistungspegel enthdlt bereits einen Impulszuschlag von

K, =6/ 10 dB(A) entsprechend TA-Larm [1].

Fir das Rollgerausch von Rollcontainern, insbesondere auf gepflasterten Fahrwegen,

wurde ebenfalls auf den zuvor genannten Bericht [9] und [10] zuriickgegriffen.

Hiernach kann als ,Worst-Case-Ansatz” fiir das Fahrgerdusch eines leeren
Rollcontainers auf gepflasterter Flache ein Schallleistungspegel von Lwar = 95 dB(A) in
Ansatz gebracht werden. Die Emissionsdaten von beladenen Rollcontainern liegen

6 dB(A) (Glasflaschen) und 5 dB(A) (PET-Flaschen) niedriger. Einzelne Gerauschspitzen

Seite | 19
Auftragsnummer: AB 0079



Projekt: Standort Caritas, Mendig ““f"ICS Consultin
3

Larm-und Immissionsschutz

I

durch Anschlaggerdusche mit bis zu Lwamax = 102 dB(A) kdnnen nicht ausgeschlossen

werden.

Auf Grundlage einer Geschwindigkeit von 1,4 m/s [9] ergibt sich hieraus ein
langenbezogener Schallleistungspegel von L war, 1h = 58 dB(A)/m. Zur Abdeckung des
obersten Erwartungsbereiches wurde in der nachfolgenden Berechnung und
Beurteilung ein aufgerundeter Emissionswert von L war, 1n = 60 dB(A)/m in Ansatz

gebracht.

Fir die vereinzelte Verladung von Milltonnen/Containern zur Entsorgung wurde auf

die Emissionsdaten der Studie [10] zuriickgegriffen.

5.4 Gerauschemissionen durch Kommunikation

Die VDI- Richtlinie 3770 [11] gibt in Abschnitt 4 und 17 Emissionen fir Gartenlokale
und andere Freisitzflichen an. Hiernach kann fiir ,normales Sprechen”, was im
vorliegenden Fall die geplante Nutzung der AuRenbereiche sowie der AuBensitzflache
des Bistros am besten beschreibt, ein gemittelter Schallleistungspegel pro sprechender
Person von Lwaeq = 65 dB(A) mit Spitzen von bis zu Lwarmax = 67 dB(A) in Ansatz gebracht

werden.

Fir eine AuBensitzfliche mit einer Gesamtanzahl von n Sitzplatzen kann die

Gesamtschallleistung wie folgt berechnet werden:

Formel 2 Schallleistung AufBensitzfliche
n
LWAeq,gesamt = 65 + 10X logi
Annahme: 50% der Personen sprechen gleichzeitig.

Entsprechend TA-Larm [1] ist bei der Beurteilung ein Impulszuschlag K, einzustellen,

der sich nach VDI 3770 [11] wie folgt berechnet:

Formel 3 Ki AufSensitzfldche

n
K; =9,5 — 4,5xlog§

Somit ergeben sich fir die betrachteten Aufenthaltsbereiche im Freien folgende

Emissionsdaten:
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Tabelle 2 Emissionsdaten Personen im Freien

Anzahl Personen

Aufenthaltsbereich K Lw in dB(A)
im Freien
Freisitz Bistro/Cafeteria 30 4,2 76,8
Eingangsbereich Verwaltung 30 4,2 76,8

Eingangsbereich/Aufenthaltsbereich

40 3,6 78,0
Tagesforderung Eingang
Aufenthaltsbereich Tagesférderung
40 3,6 78,0
Innenhof
Eingangsbereich/Aufenthaltsbereich
40 3,6 78,0
Seniorenwohnen Eingang
Aufenthaltsbereich Innenhof gesamt 50 3,2 79

Diese Emissionsdaten wurden entsprechend Richtlinie [11] als pessimale Betrachtung

mit einer Quellenhéhe von 1,6 m (stehende Person) in die Berechnung eingestellt.

Die in der Tabelle aufgefiihrten Personenangaben im Freien stellen nach Riicksprache
mit dem Auftraggeber eine ,Worst-Case-Betrachtung” dar, wobei an einem Ublichen

Tag von deutlich geringeren Personenanzahlen im Freien auszugehen ist.

Eine relevante Informationshaltigkeit ist aufgrund der vorliegenden
Abstandsverhaltnisse nicht zu erwarten, bzw. falls durch eine deutlich geringere
Personenanzahl eine Informationshaltigkeit entstehen koénnte, ist diese mit den

Emissionsdaten der maximalen Personenanzahl sicher abgedeckt.
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5.5 Gerauschemissionen der haustechnischen Anlagen

Im Zusammenhang mit den haustechnischen Anlagen der geplanten
Gebdudekomplexe und dem Umbau der Bestandsgebaude lag zum Zeitpunkt der

Untersuchung noch keine detaillierte TGA-Planung vor.

Aus diesem Grunde wurden nach Ricksprache mit dem zukinftigen Betreiber
Standorte eventuell immissionsrelevanter haustechnischer Anlagen festgelegt. An
diesen Standorten wird davon ausgegangen, dass zur Klimatisierung der
Gebdudekomplexe je eine Warmepumpe der hoheren Leistungsklasse zum Einsatz

kommt.

Auf Grundlage iterativer Berechnung werden dann die beim spateren Betrieb maximal
zuldssigen Emissionen berechnet, die bei der weiteren Planung beachtet und im

spateren Betrieb eingehalten werden miussen.

Bei Einhaltung dieser Angaben ist sichergestellt, dass an den malgeblichen
Immissionsorten keine unzuldssigen Gerduschimmissionen, insbesondere zur

Nachtzeit bei kontinuierlichem Betrieb, zu erwarten sind.

Als weitere immissionsrelevanten AuRenquellen wurden dezentrale Konfiskatkihler
an den jeweiligen Anlieferungsbereichen in der Berechnung und Beurteilung mit einem
Schallleistungspegel von Lwa = 65 dB(A) eingestellt. Dieser Emissionsansatz fiir die
Gerauschemissionen der Kiihleinrichtung deckt anhand eigener Erfahrungswerte den

obersten Erwartungsbereich ab.

6 Immissionsberechnung

Fir die Immissionsberechnung wurde das Simulationsprogramm SoundPlannoise,
Version 9.1 mit Updatestand vom 19.05.2026 verwendet. Darin wurden alle fir die
Ausbreitungsberechnung erforderlichen Grundlagen wie Gebdude, Hohenmodelle,
Quellen, Empfanger etc. in ein dreidimensionales Modell Gberfiihrt. Ebenfalls wurden

die Gerduschemittenten einschl. der zugehorigen Einwirkzeiten eingearbeitet.

Die Ausbreitungsberechnung zu den umliegenden maRgeblichen Immissionsorten

erfolgte entsprechend der TA-Larm [1] nach der DIN I1SO 9613-2 [12].
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Die Berechnung der Teilbeurteilungspegel der jeweiligen Quellen ergibt sich wie folgt:

LfT(DW) = Ly + D¢ — Agiv — Aatm — Agr — Apar — Amisc

Formel 4 Mitwind Mittelungspegel

mit:

Lw Oktavband/Mittenfrequenz Schallleistungspegel in dB(A)

Dc Richtwirkungskorrektur (siehe [12], Abschnitt 6)

Adiv Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung (siehe [12], Abschnitt 7.1)

Aatm Dampfung aufgrund von Luftabsorption (siehe [12], Abschnitt 7.2) bei 10° C und einer relativen Feuchte
von 70%

Agr Dampfung aufgrund des Bodeneffekts (siehe [12], Abschnitt 7.3)

Abar Dampfung aufgrund von Abschirmung (siehe [12], Abschnitt 7.4)

Amisc Dampfung aufgrund verschiedener anderer Effekte (siehe [12], Anhang A)

Die Berechnung Agr kann nach zwei Verfahren, dem allgemeinen Verfahren (siehe [12],
Abschnitt 7.3.1) oder dem alternativen Verfahren (siehe [12], Abschnitt 7.3.2),
erfolgen. Im vorliegenden Fall wurde das alternative Verfahren aufgrund der 6rtlichen

Gegebenheiten angewendet.

Der erforderliche Langzeitmittelungspegel La(LT) fiir die Beurteilung gemaR [1] ergibt

sich nach Addition der Oktavpegel und anschlieBender A-Bewertung wie folgt:

Ly(LT) = Lar(DW) — Cier

Formel 5 Langzeitmittelungspegel

mit:
Lar(DW) dquivalenter A-bewerteter Dauerschallpegel
Cret meteorologische Korrektur (siehe [12], Abschnitt 8)

Fiir die Berechnung Cmet ist aufgrund von Literaturangaben und Empfehlungen der
Landesamter sowie des LAl ein Korrekturwert Co = 2 fiir die Tageszeit einzustellen.
Aufgrund der konservativen Vorgehensweise der vorliegenden Untersuchung wurde

jedoch auf diesen Korrekturfaktor verzichtet.

7 Beurteilung

Die Beurteilung erfolgt auf Grundlage der TA-Ldrm [1] zunachst durch Beriicksichtigung

eventueller Zuschlage und anschlielender Addition der Teilbeurteilungspegel.

Folgende relevante Zuschlage sind nach TA-Larm zu beachten:
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Zuschlag fiir Ton-/Informationshaltigkeit:

Treten in einem Gerdusch zu gewissen Teilzeiten ton-/informationshaltige Anteile auf,

so ist flr diese Teilzeiten ein Zuschlag von Kt = 3 bzw. 6 dB einzustellen.

Bei den vorliegenden Gerauschemittenten sind nach Stand der Technik keine
kontinuierlichen ton-/informationshaltigen Anteile zu erwarten, die einen Zuschlag

rechtfertigen wirden.
Zuschlag fiir Impulshaltigkeit:

Flr die Teilzeiten, in denen das zu beurteilende Gerdusch Impulse enthalt, ist fir den
Zuschlag K, je nach Storwirkung der Wert 3 oder 6 dB bzw. der Differenzwert zwischen
Taktmaximalmittelungspegel (Larreq) und Mittelungspegel (Laeg) anzusetzen. Bei
Anlagen, deren Gerdusche keine Impulse enthalten, ist K = 0 dB. Falls Erfahrungswerte

von vergleichbaren Anlagen und Anlagenteilen vorliegen, ist von diesen auszugehen.
Zuschlag fiir Tageszeiten mit erh6hter Empfindlichkeit:

Fir folgende Zeiten ist in Gebieten, die der Schutzbedurftigkeit eines ,allgemeinen
Wohngebietes” entsprechen bzw. eine noch héhere Schutzbediirftigkeit aufweisen,
bei der Ermittlung des Beurteilungspegels die erhohte Stérwirkung von Gerduschen

durch einen Zuschlag zu berlcksichtigen:

werktags: 06:00 —07:00 Uhr und 20:00 — 22:00 Uhr

sonn-/feiertags: 06:00 — 09:00 Uhr, 13:00 — 15:00 Uhr und 20:00 — 22:00 Uhr
Der Zuschlag betragt fir die jeweilige Teilzeit und den Teilbeurteilungspegel 6 dB.

Von der Berlicksichtigung des Zuschlags kann abgesehen werden, soweit dies aufgrund
der besonderen oOrtlichen Verhaltnisse unter Berlcksichtigung des Schutzes vor

schadlichen Umwelteinwirkungen erforderlich ist.

Dieser Zuschlag wird auf Grundlage der umliegenden Bebauung sowie der

Einwirkzeiten entsprechend berechnet.
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Die Berechnung und Beurteilung der zu erwartenden Gerauschimmissionen erfolgte

auf Grundlage der in Abschnitt 4.3 und 4.4 aufgefiihrten Betriebsbeschreibung sowie

der in Abschnitt 5 aufgefiihrten Emissionsdaten auf die in Abschnitt 4.2 beschriebenen

mafgeblichen Immissionsorte.

In der nachfolgenden Tabelle sind die ermittelten Beurteilungspegel fiir den Betrieb

den jeweils geltenden Immissionsrichtwerten gegenibergestellt:

Tabelle 3 Beurteilungspegel

Beurteilungspegel Lgin Immissionsrichtwert
10 Bezeichnung 10 dB(A) in dB(A)
tags nachts tags nachts

01 HospitalstralRe 14 (WA) 50 21 55 40

02 HospitalstralRe 14 (WA) 50 22 55 40
Alte Wolker-Brauerei 5

03 (WA) 48 34 55 40
Heinrich-Heine-StraRe 23

04 (WA) 46 33 55 40
Heinrich-Heine-StralRe 19

05 (WA) 49 35 55 40
Heinrich-Heine-StralRe 17

06 (WA) 50 39 55 40
Heinrich-Heine-StraRe 13

07 (WA) 45 37 55 40
Heinrich-Heine-StraRe 14

08 (WA) 51 37 55 40
Heinrich-Heine-StraRe 14

09 (WA) 52 32 55 40
Heinrich-Heine-StraRe 6

10 (WA) 45 40 55 40

11 HospitalstralRe 18 (WA) 47 23 55 40

12 HospitalstralRe 19 (WA) 51 22 55 40

13 HospitalstraBe 17 (WA) 49 20 55 40

Die detaillierten Berechnungsergebnisse hierzu kénnen dem Anhang 3.1 - 3.2

(Gesamtbeurteilungspegel, Spitzenpegel und Vergleich mit den Richtwerten) sowie

dem Anhang 3.3 — 3.29 (Teilbeurteilungspegel, Ausbreitungsberechnung) entnommen

werden.
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Wie die Berechnungsergebnisse zeigen, werden selbst auf Grundlage einer

Maximalbetrachtung die Immissionsrichtwerte zur Tageszeit an allen maligeblichen

Immissionsorten sicher eingehalten und um > 3 dB(A) unterschritten.

Zur Nachtzeit wird der Immissionsrichtwert an Immissionsort 10 eingehalten. An den

Ubrigen Immissionsorten sind Unterschreitungen von > 1 — 20 dB(A) zu erwarten.

Die Ausschopfung des Immissionsrichtwertes an Immissionsort 10 ist auf die Auslegung
der maximal zuldssigen Schallleistungspegel der haustechnischen Anlagen im Bereich

des Verwaltungsgebaudes (Innenhof) zurtickzufihren.

7.2 Spitzenpegel gemal TA-Larm

Neben den zuvor ermittelten Beurteilungspegeln muss gemall TA-Ldrm auch eine
Beurteilung einzeln auftretender Spitzenpegel (Spitzenwertkriterium) erfolgen. Die
Berechnung der maximal zu erwartenden Spitzenpegel an den maligeblichen

Immissionsorten fihrte zu folgendem Ergebnis:

Tabelle 4 Spitzenpegel

. . Max. zul. Spitzenpegel in
Spitzenpegel in dB(A
10 Bezeichnung 10 prizenpegell (A) dB(A)
tags nachts tags nachts

01 HospitalstraBe 14 (WA) 78 29 85 60

02 HospitalstralRe 14 (WA) 78 29 85 60
Alte Wolker-Brauerei 5

03 (WA) 67 45 85 60
Heinrich-Heine-StraRe 23

04 (WA) 74 40 85 60
Heinrich-Heine-StraRe 19

05 (WA) 77 43 85 60
Heinrich-Heine-StraRe 17

06 (WA) 77 45 85 60
Heinrich-Heine-StraRe 13

07 (WA) 67 49 85 60
Heinrich-Heine-StraRke 14

08 (WA) 78 45 85 60
Heinrich-Heine-StraRke 14

09 (WA) 79 33 85 60
Heinrich-Heine-StraRe 6

10 (WA) 64 48 85 60

11 HospitalstralRe 18 (WA) 62 27 85 60

12 HospitalstralRe 19 (WA) 77 28 85 60

13 HospitalstraBe 17 (WA) 77 26 85 60
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Die Berechnungsergebnisse kdnnen ebenfalls den Anhangen 3 zu diesem Gutachten
entnommen werden. Wie ein Vergleich mit den maximal zuldssigen Spitzenpegeln nach

TA-Lérm [1] zeigt, werden diese sicher eingehalten und um > 6/11 dB(A) unterschritten.

7.3 Anlagenbezogener Fahrverkehr gemald TA-Larm

Nach der TA-Larm [1], Abschnitt 7.4, sollen Gerausche des An- und Abfahrverkehrs auf
offentlichen Verkehrsflachen in einem Abstand von bis zu 500 m von dem Betriebs-
grundstiick in Mischgebieten und Gebieten mit noch hoéherer Schutzbediirftigkeit
durch Mallnahmen organisatorischer Art so weit wie moglich vermindert werden,

soweit

- sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerausche fiir den Tag oder die Nacht

rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhéhen,
- keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt ist und

- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) [13]

erstmals oder weitergehend (iberschritten werden.

Die drei oben aufgeflihrten Anforderungen sind gemafl TA-Larm [1] kumulativ zu
betrachten, d. h. nur, wenn alle Punkte erfiillt sind, sollten Gerdusche des An- und
Abfahrverkehrs durch MaRnahmen organisatorischer Art so weit wie maoglich

vermindert werden.

Zur Uberpriifung des anlagenbezogenen Fahrverkehrs wurde eine differenzierte

Betrachtung der HospitalstraBe sowie der Heinrich-Heine-StralRe durchgefiihrt.

In diesem Zusammenhang wurde fiir den Bereich der Hospitalstralle, tiber die der
Verwaltungs-/Besucherstellplatz  sowie die Verwaltung und das Bistro
verkehrstechnisch erschlossen sind, als ,Worst-Case-Ansatz” von bis zu 310
Fahrzeugbewegungen < 7,5 t und 4 Fahrzeugbewegungen > 7,5 t ausgegangen. Der
Betrachtung liegt zu Grunde das alle Fahrzeuge am zur StraBenachse nachstgelegenen
Wohnhaus (Abstand StraRenachse 5 m) an einem maximalen Tag vorbeifahren. Auf
dieser Grundlage und einer Fahrzeuggeschwindigkeit von 30 km/h (entsprechend
Beschilderung) ergibt sich nach RLS 19 [6] ein Beurteilungspegel von Lr = 50 dB(A) zur

Tageszeit. Vergleicht man diesen mit dem Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV. [13]

Seite | 27
Auftragsnummer: AB 0079



Projekt: Standort Caritas, Mendig

“Nt"lb‘S ConNnsuliting

Larm-und Immissionsschutz

nu

von 56 dB(A) so zeigt sich, dass dieser durch den angenommenen Fahrverkehr um > 6
dB(A) unterschritten wird. Somit ware selbst bei Verdoppelung der Verkehrsbelastung
(3 dB(A); Kriterium 1) der Immissionsgrenzwert eingehalten (Kriterium 3), sodass zwei
der o.g. Kriterien widerlegt sind. Zusammengefasst sind fiir den Bereich der
Hospitalstrale keine verkehrslenkenden MaRnahmen organisatorischer Art

notwendig.

Flir den Bereich der Heinrich-Heine-Stralle wurde ebenfalls davon ausgegangen, dass
alle Fahrzeuge der Tagesférderung, des Seniorenwohnens sowie des gesamten
Innenhofbereiches am zur StralRenachse nachstgelegenen Wohnhauses (Abstand
StraRenachse 5 m) mit einer Geschwindigkeit von 30 km/h (gemaR Beschilderung)

vorbeifahren.

Bei als Maximalwert betrachteten 256 Fahrzeugbewegungen < 7,5 t und 6
Fahrzeugbewegungen > 7,5 t zur Tageszeit und 32 Fahrzeugbewegungen < 7,5 t zur
Nachtzeit ergibt sich ein Beurteilungspegel von Lg = 50 dB(A) zur Tageszeit und Lg =42
dB(A) zur Nachtzeit. Vergleicht man die Beurteilungspegel mit den
Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV. [13] von 56 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts
fur reine/allgemeine Wohngebiete so zeigt sich, dass diese durch den maximal

angenommenen Fahrverkehr um > 6/ 7 dB(A) unterschritten werden.

Somit sind in diesem Bereich ebenfalls keine verkehrslenkenden MalRnahmen

organisatorischer Art notwendig.

8 Anforderungen zur Einhaltung der Beurteilungspegel

Wie die Berechnungsergebnisse zeigen, werden selbst unter Betrachtung eines
Maximalansatzes fiir den Endausbauzustand die Immissionsrichtwerte zur Tages- und
Nachtzeit sicher eingehalten, sodass keine unzulassigen Gerduschimmissionen an den

malgeblichen Immissionsorten zu erwarten sind.

Folgende Anforderungen missen jedoch fiir die spatere Genehmigung sichergestellt

und beim spéateren Betrieb eingehalten werden:

- die Stellpldtze im Bereich der Verwaltung, am Eingangsbereich der Tagesforderung
Wohnen sowie im Eingangsbereich Seniorenwohnen diirfen nur zur Tageszeit

(06:00 — 22:00 Uhr) genutzt werden. Die insgesamt 28 Stellplatze im
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Innenhofbereich dirfen aufgrund der Abstinde zu den maRgeblichen

Immissionsorten auch zur Nachtzeit genutzt werden.

- die haustechnischen Anlagen (Standorte siehe Anhang 1.2) diirfen beim spateren

Betrieb folgende Schallleistungspegel nicht tiberschreiten:

= Haustechnik Verwaltung: Lwa = 85 dB(A)
= Haustechnik Tagesférderung Wohnen Lwa = 75 dB(A)
= Haustechnik Seniorenwohnen Lwa = 75 dB(A)

Diese diirfen beim spateren Betrieb weiterhin keine Einzeltone abstrahlen, die
einen Tonzuschlag gemal TA-Ldrm [1] an den Immissionsorten rechtfertigen

wirden.

Falls weitere haustechnische Anlagen (Abluftanlagen, Liftungsanlagen, etc.)
vorgesehen werden, so dirfen diese ohne weiteren Nachweis eine Schallleistung

von Lwa = 60 dB(A) nicht (iberschreiten.

- die in Abschnitt 4.4 aufgefiihrte maximale Betriebsbeschreibung muss beim

spateren Betrieb eingehalten werden.

- zur Nachtzeit (22:00 - 06:00 Uhr) sind neben der Nutzung der
Mitarbeiterstellplatze und der haustechnischen Anlagen keine weiteren

Nutzungen zuldssig.

9 Qualitat der Prognose

Entsprechend der TA-Larm [1] ist bei der Darstellung der Ergebnisse eine Genauigkeit

anzugeben.

Die Genauigkeit der Prognose ist im Wesentlichen von den Genauigkeiten der
Emissionsdaten sowie dem berticksichtigten Betriebsablauf abhangig. In Bezug auf die
Emissionsdaten wurde auf abgesicherte, anerkannte Studien, Berichte sowie eigene

Messergebnisse zuriickgegriffen, die den obersten Vertrauensbereich abbilden.

Im Zusammenhang mit dem zukiinftigen Betriebsablauf wurden ebenfalls, wie in

Abschnitt 4.4 aufgefiihrt, konservative Ansatze (Maximaltag mit allen Anlieferungen,
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Parkplatzbewegungen, kontinuierlicher Betrieb aller haustechnischen Anlagen sowie

kontinuierlich Personen im Freien) gewahlt, die beim spateren Regelbetrieb nicht bzw.

nur selten zu erwarten sind.

Die Genauigkeit der Ausbreitungsberechnung kann nach [12], je nach Abstand £1 bis

+3 dB aufweisen.

Auf Grundlage der zuvor genannten Punkte kann somit die Genauigkeit der Prognose

mit +0 bis -3 dB(A) abgeschéatzt werden.

20.05.2026

Dan Pies g, g
97760 O

Dan Pies
Sachverstdndiger und
Beratender Ingenieur
in der Ingenieurkammer
Rheinland-Pfalz
Mitglieds NR.: 97760
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Anhang 1.3

Bebauungsplanentwurf
Planzeichnung

Dieser Plan ist nicht maRstéablich
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