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SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBUROD

Aufgabenstellung

Nach Durchsicht der zugesandten Planungsunterlagen, beabsichtigt die
Ortsgemeinde Thir das Wohngebiet ,Zum Wingert® in nordostlicher
Richtung zu erweitern. Hierzu soll der Bebauungsplan ,Zum Wingert 11

aufgestellt werden.

Im Zuge des bauleitplanerischen Verfahrens sollen in einer schalltech-
nischen Immissionsprognose die einwirkenden Gerduschimmissionen

ermittelt und beurteilt werden.

Hierbei ist zum einen die gewerbliche Geréuschsituation durch das
ostlich liegende Konversionsgelande Flugplatz Mendig zu betrachten.

Sudostlich des Plangebietes, dstlich der B 256 befindet sich eine
Pferdeoffenstallhaltung. Diese ist als gewerbliche Gerduschbelastung

mit aufzunehmen.

Als weitere, einwirkende Gerauschquellen, sind die umliegenden Ver-
kehrswege (Bundesstralle B 256 sowie Bahnstrecke Andernach -

Mayen) zu betrachten.

Sollte die Untersuchung im Zusammenhang mit der Verkehrs- und
Gewerbegerauschsituation zeigen, dass die Orientierungs-/ Immis-
sionsrichtwerte innerhalb des Plangebietes nicht eingehalten werden

kdnnen, werden geeignete schallmindernde Mal3Bhahmen aufgezeigt.
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2.1

SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBURO
Grundlagen

Beschreibung der ortlichen Verhéltnisse

Das Gelande des Planvorhabens befindet sich norddstlich der Ortsge-

meinde Thir, angrenzend an das Wohngebiet ,Zum Wingert"“.

Das Plangebiet wird in stdwestlicher Richtung durch die vorhandene
Bebauung begrenzt. In sudostlicher Richtung tangiert sowohl die
Bundesbahnstrecke ,Bereich Mendig - Kottenheim* als auch die
Bundesstral3e B 256 das Planvorhaben. Nordéstlich sowie nordlich des
Plangebietes sind landwirtschaftliche Flachen vorhanden. In sudost-
licher Richtung, ca. 100 m vom Plangebiet entfernt, befindet sich eine

Pferdehaltung.

In nordodstlicher Richtung in einem Abstand von ca. 1200 m ist das Kon-
versionsgelande (ehemaliger Flugplatz) gelegen. Im Zuge der Ent-
wicklung des Konversionsgelandes wurden im bauleitplanerischen Ver-
fahren schalltechnische Untersuchungen durchgefuhrt. Diesbezigich
wurde eine Gerauschkontingentierung gemal DIN 45 691 erarbeitet
und die hieraus resultierenden Emissionskontingente sowie richtungs-
abhangigen Zusatzkontingente im Bebauungsplan festgeschrieben.
Nach Durchsicht dieser Unterlagen liegen im Bereich des Plangebietes
zur Tageszeit Immissionsrichtwertunterschreitungen von > 2 dB und zur
Nachtzeit > 9 dB vor. Somit stellt das neue Plangebiet keine Ein-
schrankung des Bebauungsplanes ,Konversionsgebiet Flugplatz
Mendig“ dar und es sind keine Uberschreitungen der Orientierungs-
werte gemafl DIN 18005 zu erwarten. Somit muss die gewerbliche
Gerauschsituation durch das Konversionsgelande Mendig nicht weiter
betrachtet werden.
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2.2

2.3

SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBUROD

Von der Topografie her steigt das gesamte Plangebiet sowohl sidost-

lich bis nordwestlich als auch nordostlich bis stidwestlich leicht an.

Eine Ubersicht tiber die ortlichen Verhaltnisse vermittelt der Lageplan

im Anhang 1 zu diesem Gutachten.

Beschreibung des Planvorhabens

Nach Durchsicht der zugesandten Planungsunterlagen schlie3t das
Plangebiet direkt ostlich an die bestehende Bebauung entlang der

norddstlichen Ortsrandlage von Thir an.

Nach Rucksprache mit der Verbandsgemeindeverwaltung Mendig ist
die Gebietseinstufung eines ,Allgemeinen Wohngebietes" (WA) vorge-

sehen.

Eine Ubersicht tiber das Planvorhaben kann dem Entwurf im Anhang 2

zu diesem Gutachten entnommen werden.

Betriebsbeschreibungen

Grundlage der Untersuchung sind neben den Verkehrsdaten auch die
Betriebsangaben der vorhandenen Pferdehaltung Dreiser. Der Betriebs-
ablauf wurde mit dem Betreiber schriftlich abgestimmt. Nachfolgend
wird der schalltechnisch relevante Betrieb mit dessen Betriebsangaben

aufgefihrt:
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231

SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBUROD

Pferdehaltung Dreiser

Herr Dreiser betreibt in studéstlicher Richtung, dstlich der B 256, von
Thir einen kleinen Offenstall sowohl fir eigene als auch fir private
Pferde. In dem Offenstall kbnnen bis zu 12 Pferde untergebracht

werden.

Neben dem Offenstall befindet sich auch auf dem Gelande ein Ubungs-
platz, der von den Pferdebesitzern jederzeit genutzt werden kann. Der
Platz dient ausschliel3lich zu Trainingszwecken.

Des Weiteren ist der Ubungsplatz mit einem Holzzaun abgegrenzt und

mit einer klassischen Tretschicht aus Reitsand ausgefihrt.

Zur Nutzung des Ubungsplatzes konnten, aufgrund der individuellen
privaten und beruflichen Tatigkeiten der einzelnen Besitzer, keine ge-
nauen Angaben mitgeteilt werden. Daher wurde angenommen, dass
der Ubungs- und Bewegungsplatz an einem maximalen Tag bis zu 4
Stunden kontinuierlich genutzt wird. Diese umfasst zum einen die Be-
wegung der Pferde und zum anderen die Trainingseinheiten. Zur

Nachtzeit finden keine Nutzungen statt.

Neben der Nutzung des Ubungs-/ Bewegungsplatzes sind des Weiteren
die Gerauschimmissionen durch die Anlieferung von Heu bzw. Stroh zu
beachten. Diese werden 2- bis 3-mal pro Woche von einem nahe-
gelegenen Lagerplatz mittels Teleskop- oder Radlader angefahren. Hier
wurde an einem Tag eine Radladerfahrt in den Berechnungen an-
genommen. Die Grundreinigung des Auslaufs findet zum einen manuell
und zum anderen maschinell statt. Fir die maschinelle Entmistung

wurde ein Traktor in die Berechnungen mit eingestellt.
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2.4

SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBUROD

Weiterhin kann damit gerechnet werden, dass die Pferde mittels Trans-
portanhanger an- bzw. abgefahren werden. Dies kann auch zur Nacht-
zeit geschehen (Notfall: Transport in Tierklinik). Hier konnten wiederum
keine genauen Angaben mitgeteilt werden. Daher wurde fir die Ver-
ladetétigkeiten davon ausgegangen, dass tags bis zu 2 und nachts 1
Pkw mit Anhanger den Hofbereich sudlich des Betriebsgelandes be-
fahren.

Die verkehrstechnische ErschlieBung erfolgt aus sudlicher Richtung

Uber einen dort vorhandenen landwirtschaftlichen Weg.

Des Weiteren befindet sich auf dem Gelande eine Halle, die aus-
schlie3lich fur die Unterstellung der Anhanger, Maschinen, Futter,

Sattelzeug etc. dient.

Fur die Pferdebesitzer stehen auf dem Gelande keine festen Stellplatze
zur Verfugung. Daher wurde ein Parkplatz fir 12 PKW auf dem ge-

samten Gelande mit eingestellt.

Eine Ubersicht vermittelt der Plotausdruck im Anhang 1 und 7 des

Gutachtens.

StralRenverkehrsdaten

Vom Landesbetrieb Mobilitat (LBM) Rheinland-Pfalz wurden fir die bei
der Untersuchung relevante Ubergeordneten Stral3e fur das Jahr 2015

folgende Analyseverkehrszahlen mitgeteilt (s. auch Anhang 3):
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SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBUROD

BundesstralRe B 256, Mendiqg - Thir:

11 621 Kfz/24h

Durchschnitt. tagl. Verkehrsstarke DTV2o15

Mafl3gebende stundliche

Verkehrsstarke tags Mt = 669 Kfz/h
Maf3gebende stindliche

Verkehrsstarke nachts Mn = 114 Kfz/h
Mafl3gebender Lkw-Anteil tags pT = 7,6 %
Maf3gebender Lkw-Anteil nachts PN = 11,3 %

Die zuvor genannten Verkehrsstarken sind gemald Vorgaben des LBM

auf das Prognosejahr 2030 hochzurechnen.

Hierbei ist zum einen die aktuelle Trendprognose fir Rheinland-Pfalz
gesamt (Teil I) und zum anderen die Verkehrsprognose auf demo-
grafischer Grundlage fur Landkreise und kreisfreie Stadte (Teil 1) zu
berticksichtigen, wobei, um auf der sicheren Seite zu liegen, der hdhere

Faktor der beiden Prognosen zu bertcksichtigen ist.

Fur die Stral3en errechnen sich die Prognosedaten 2030 wie folgt:

Bundesstralle:

DTV2030 = DTV2015 X 1,056

Somit sind folgende Verkehrsdaten zu bertcksichtigen:

BundesstralRe B 256, Mendig - Thir:
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SCHALLTECHNISCHES
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Durchschnitt. tagl. Verkehrsstarke DTV2030 =12 272 Kfz/24h
Maf3gebende stindliche

Verkehrsstarke tags Mt = 706 Kfz/h
Mafl3gebende stundliche

Verkehrsstarke nachts Mn = 120 Kfz/h
Maf3gebender Lkw-Anteil tags pT = 7,6 %
Maf3gebender Lkw-Anteil nachts PN = 11,3%

Eine Ubersicht tiber die Verkehrszahlen kann dem Anhang 3 zu diesem

Gutachten entnommen werden.

Fur die BundesstralRe B 256 gilt im gesamten relevanten Bereich in
beiden Fahrtrichtungen eine zulassige HoOchstgeschwindigkeit von
100 km/h fur Pkw und 80 km/h fur Lkw.

Verkehrszahlen der Schienenverkehrswege

Hinsichtlich der Streckenbelastung der sudlich vorbeifiihrenden Bahn-
linien (Strecke 3005, Streckenabschnitt Mendig — Kottenheim, Bereich
Thar), wurden Angaben der Deutschen Bahn AG fur das Prognosejahr
2025 am 12.06.2018 zur Verfligung gestellit.

Da die Strecke uberwiegend vom Nahverkehr frequentiert wird, und
sich das Zugangebot stark an der Nachfrage von Landern und
Kommunen orientiert, sind Aussagen Uber zukinftige Betriebszahlen

mit erheblichen Unsicherheitsfaktoren zu betrachten.

Die Prognosezahlen spiegeln den derzeitigen Planungstand (Bundes-
verkehrswegeplan 2025) und wurden nach dem heutigen Betriebsstand

den einzelnen Zuggattungen prozentual zugeordnet.
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2.6

2.6.1

SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBUROD

Diese kdonnen den Anhangen 4.1 und 4.2, im Hinblick auf die Zug-
zusammenstellung und Zuganzahl fur die Tages- und Nachtzeit wie sie

der Berechnung zugrunde liegen, entnommen werden.

Die Streckenhéchstgeschwindigkeit betragt gemald VzG2015 fir die

Strecke 3005:
Vmax = 70 km/h

Verwendete Unterlagen

Vom Auftraggeber zur Verfigung gestellte Unterlagen

Lageplan Plangebiet (Entwurf)

Luftbild vom Plangebiet

Bebauungsplanentwurf ,Zum Wingert 1I“ vom 13.02.2018
Mundliche und schriftiche Angaben zum Planvorhaben
Schriftliche Angaben zum Betriebsablauf der Pferdehaltung
Betriebsgenehmigung fir den Sonderlandeplatz Mendig (vom
07.06.2010)

Schalltechnisches Gutachten von isu

zuntersuchung zur Gerduschkontingentierung fir den

Bebauungsplan Konversionsgebiet Flugplatz Mendig“ (August 2010)
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SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBUROD

2.6.2 Eigene verwendete Unterlagen

Bahnzahlen Streckenabschnitt Mendig - Kottenheim (Excel-Tabelle
vom 12.06.2018)

2.6.3 Richtlinien, Normen und Erlasse

TA-Larm

»1echnische Anleitung zum Schutz gegen Larm*, 06/2017

DIN 4109-1

»Schallschutz im Hochbau“ — Teil 1: Mindestanforderungen 01/2018
DIN 4109-2

L,Schallschutz im Hochbau“ — Teil 2: Rechnerische Nachweise
der Erfullung der Anforderungen, 01/2018

DIN 18005

.~SChallschutz im Stadtebau“; Berechnungs- und Bewertungs-
grundlagen, 07/2002

DIN ISO 9613-2

.Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien*“, 10/1999
»,RLS-90

.Richtlinie fur den Verkehrslarmschutz an Stral3en®, 04/1990

16. BImSchV

.verkehrslarmschutzverordnung” vom 12/2014

.~sechzehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes*

Anlage 2 (zu § 4 der 16. BImSchV Schall 03 — 12/2014)

.Richtlinie zur Berechnung der Schallemissionen und —immissionen

von Schienenwegen*®
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SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBUROD

Anforderungen

Anforderungen gemaf3 DIN 18005

Fur das Planungsvorhaben soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden.
Hierfir wird nach Angaben der Auftraggeber die Gebietseinstufung

eines ,Allgemeinen Wohngebietes" (WA) angestrebt.

In Bezug auf die Verkehrsgerdusche gibt die DIN 18005 ,Schallschutz
im Stadtebau“ fur Allgemeine Wohngebiete folgende Orientierungs-

werte an:

Allgemeines Wohngebiet (WA):
tags 55 dB(A)
nachts 45 bzw. 40 dB(A)

Im Zusammenhang mit den Gewerbegerauschen gelten folgende

Orientierungswerte analog zu der TA Larm:

Allgemeines Wohngebiet (WA):
tags 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)

Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA-L&rm) gibt diese
Orientierungswerte der DIN fur Gewerbegerausche gleichlautend als

Immissionsrichtwerte an.
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2.7.2

SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBUROD

Diese sollen 0,5 m vor dem Fenster des vom Larm am starksten
betroffenen Fenster eines schutzbedurftigen Raumes gem. DIN 4109
eingehalten werden. Ferner soll vermieden werden, dass einzelne
Pegelspitzen den Tagesimmissionsrichtwert um mehr als 30 dB und

den Nachtimmissionsrichtwert um mehr als 20 dB Uberschreiten.

DIN 4109 ,Schutz vor Au3enlarm*

Die DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau" (2018-01) befasst sich in Teil
1, Abschnitt 7 mit ,Anforderungen an die Luftschallddmmung von
AulRenbauteilen“ zum Schutz von Aufenthaltsraumen vor Aul3enlarm.

Relevant sind dabei folgende Larmquellen:

- StralB3enverkehr
- Schienenverkehr
- Luftverkehr

- Wasserverkehr

- Industrie/Gewerbe
Schutzbediirftige Raume sind z. B.:

- Wohnrdume, einschlief3lich Wohndielen, Wohnkiichen;

- Schlafraume, einschlieRlich Ubernachtungsraume in Beherbergungs-
statten,

- Buroraume;

- Bettenrdume in Krankenh&usern und Sanatorien;

- Unterrichtsrdume in Schulen, Hochschulen und &hnlichen Ein-
richtungen;

- Praxisraume, Sitzungsraume und &hnlich Arbeitsrdume.
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SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBUROD

Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bauschallddmmmalie

R wges der AulRenbauteile von schutzbedirftigen Raumen ergibt sich

unter Berucksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach fol-

gender Gleichung:

Dabei ist:

La

KRraumart = 25 dB

Kraumart = 30 dB

Kraumart = 35 dB

R,w,ges = La - Kraumart

der mal3gebliche Aul3enlarmpegel nach
DIN 4109-2 (2018)

fur Bettenrdaume in Krankenanstalten und
Sanatorien

fur Aufenthaltsraume in Wohnungen, Uber-
nachtungsraume in Beherbergungstatten,
Unterrichtsraume und Ahnliches;

fur Buroraume und Ahnliches:;

Mindestens einzuhalten sind:

R'w,ges =35dB

R,W,ges =30dB

fur Bettenraume in Krankenanstalten und
Sanatorien;

fur Aufenthaltsraume in Wohnungen, Uber-
nachtungsraumen in Beherbergungsstatten,

Unterrichtsraume, Birordume und Ahnliches.

Sofern ausschliel3lich Larmpegelbereiche vorliegen, ist der mal3geb-

liche Aul3enlarmpegel La fur die Berechnung festgelegt:
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SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBUROD

Tabelle 1 - Zuordnung zwischen Larmpegelbereichen und
malf3geblichem Aul3enlarmpegel

. . Malgeblicher AuRenlarmpegel
Larmpegelbereich L. in dB(A)
I 55
Il 60
11 65
\Y 70
Vv 75
VI 80
il 802

a Fur mafRgebliche AuBenlarmpegel L, 80 dB(A) sind die Anforderungen aufgrund der ortlichen
Gegebenheiten festzulegen

Zur Bestimmung des maligeblichen AulRRenlarmpegels werden die

Larmbelastungen in der Regel berechnet.

Der mal3gebliche Aul3enlarmpegel La ergibt sich:

- fir den Tag aus dem zugehdrigen um 3 dB erhéhten Beurteilungs-
pegel (06.00 bis 22.00 Uhr)

- fOr die Nacht aus dem zugehérigen um 3 dB erhdhten Beurteilungs-
pegel (22.00 bis 06.00 Uhr) plus Zuschlag zur Berticksichtigung der
erhohten nachtlichen Stérwirkung (grol3eres Schutzbedirfnis in der
Nacht); dies gilt fir Raume, die Uberwiegend zum Schlafen genutzt

werden konnen.

Mafgeblich ist die Larmbelastung derjenigen Tageszeit, die die hdhere

Anforderung ergibt.
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2.8

28.1

SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBUROD

Berechnungsgrundlagen

Rechnerische Ermittlung der Schienenverkehrsgerduschemissionen

und —immissionen

Die Berechnung der Beurteilungspegel L: der Schienenverkehrsge-
rausche erfolgte nach der Anlage 2 (zu84) der ,Sechzehnten
Verordnung zur Durchfiuhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verkehrslarmschutzverordnung — 16. BImSchV)* vom 18.12.2014.

Dabei werden die Beurteilungszeitraume zur Tageszeit (06.00 bis
22.00 Uhr) und zur Nachtzeit (22.00 bis 06.00 Uhr) getrennt berechnet.
Grundlagen fur die Ermittlung der Beurteilungspegel sind die Anzahl der
prognostizierten Zige der jeweiligen Zugart sowie die, den betrieblichen
Planungen zugrunde liegenden Geschwindigkeiten auf dem zu be-

trachtetem Planungsabschnitt einer Bahnstrecke.

Berechnung der Emissionen

Anhand von Prognosedaten erfolgt die Berechnung des Beurteilungs-

pegels unter folgenden Randbedingungen:

1. Schallpegelkennwerte von Fahrzeugen und Fahrwegen,
2. Einflusse auf dem Ausbreitungsweg,

3. Besonderheiten des Schienenverkehrs durch Auf- oder Abschlage

a) fur die Lastigkeit von Gerauschen infolge ihres zeitlichen Ver-

laufs, ihrer Dauer, ihrer Haufigkeit und ihrer Frequenz sowie
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SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBUROD

b) fur die Lastigkeit von ton- oder impulshaltigen Gerduschen.

Gemall der

Richtlinie "Schall 03-2012" wird der langenbezogene

Schallleistungspegel Lwathmrz im Oktavband f, im Hohenbereich h,

infolge einer Teil-Schallquelle m (s. Tabelle 5 und Tabelle 13 der

Schall 03-2012 fir eine Fahrzeugeinheit der Fahrzeug-Kategorie Fz je

Stunde berechnet:

Darin sind:

aA h,m,Fz

af h,m,Fz

No

nQ,0

bthm

VFz

n
Lw ahmpz =@AhmFz+DarfhmFz+10 ﬂg—QdB +

NnQ,0

VFz

+bf,h,m¥g — dB+ (clf,h,mc+C2f,h,mc)+ Kk
o

c k

A-bewerteter Gesamtpegel der lAngenbezogenen
Schallleistung bei der Bezugsgeschwindigkeit
vo = 100 km/h auf Schwellengleis mit durchschnitt-
lichem Fahrflachenzustand, nach Beiblatt 1 und 2,
in dB

Pegeldifferenz im Oktavband f, nach Beiblatt 1
und 2, in dB

Anzahl der Schallquellen der Fahrzeugeinheit nach
Nummer 4.1 bzw. 5.1

Bezugsanzahl der Schallquellen der Fahrzeugein-
heit nach Nummer 4.1 bzw. 5.1
Geschwindigkeitsfaktor nach Tabelle 6 bzw. 14
Geschwindigkeit nach Nummer 4.3 bzw. 5.3.2

in km/h
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SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBUROD

Vo Bezugsgeschwindigkeit, vo = 100 km/h
(ClthmctC2thme) Summe der c Pegelkorrekturen fur Fahrbahnart (c1)
nach Tabelle 7 bzw. 15 und Fahrflache (c2) nach
Tabelle 8, in dB
Kk Summe der k Pegelkorrekturen fir Bricken nach
Tabelle 9 bzw. 16 und die Auffalligkeit von Ge-
rauschen nach Tabelle 11, in dB

Anmerkung: In Beiblatt 1 und 2 sind die Indizes h, m und Fz nicht
mitgefuhrt. In den Berechnungen werden die acht Oktavbander f mit
den Mittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 000 Hz bericksichtigt. Die zu
verwendenden Parameter sind in Nummer 4 fur Eisenbahnen und in

Nummer 5 fur StraRenbahnen zusammengestellit.

Bei Verkehr von ng; Fahrzeugeinheiten pro Stunde der Art Fz wird der
Pegel der langenbezogenen Schallleistung im Oktavband f und

Hohenbereich h nach folgender Gleichung berechnet:

LW ‘AfLh =10 ﬁg npzlooylLW'A,f h,m,Fz dB

m,Fz

Berechnung der Immissionen

Die Schallimmission an einem Immissionsort wird als &aquivalenter
Dauerschalldruckpegel Lpaeq flr den Zeitraum einer vollen Stunde
errechnet. Er wird gebildet durch energetische Addition der Beitrage

von

K:\Auftrag\18559-Thir, BPlan Zum Wingert ING-1-185  59-1-Thiir, Bauleitplanung 'Zum Wingert II'.doc

Seite 19 von 61



SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBUROD

allen Teilschallquellen in Oktavbandern mit Mittenfrequenzen
von 63 Hz bis 8 000 Hz
allen Hohenbereichen h

allen Teilstticken ks

allen Teilflachen kr und

allen Ausbreitungswegen w

An Strecken der Eisenbahn und StraRenbahn sind Summationen der

Schalldruckpegel nach folgender Gleichung durchzufihren:

LpAeq =10 )dg 100,1(LWA,f,h,ks+D|,ks,w+Dw,ks- Af h ks,w) dB

f,hksw

Dabei bezeichnet:

ks

LwA f,h,ks

Zahler fur Oktavband
Zahler fur H6henbereich
Zahler fur Teilstick oder einen Abschnitt davon

Zahler fur unterschiedliche Ausbreitungswege
A-bewerteter Schallleistungspegel der Punktschallquelle in

der Mitte des Teilstlicks ks, der die Emission aus dem

Hohenbereich h angibt nach folgender Gleichung:

Iks
Lwaf hks =LWAf,h+10%g 7, indB mith =1m
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Dks

At hksw

SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBUROD

Richtwirkungsmafd fir den Ausbreitungsweg w nach
folgender Gleichung:
Di,ks =10°1g(0,22 +1,27 >Sin?cks) in dB

ks Winkel zwischen Schallstrahl und Gleisachse

Raumwinkelmal3 nach folgender Gleichung:

_ d?p+(hg- hr)2
Dw=10%g 1+ Gt sh) OB

hg Hohe der Schallquelle tber dem Boden, in m
hr Hohe des Immissionsortes Uber dem Boden, in m
dp horizontaler Abstand zwischen Schallquelle und

Immissionsort, in m

Ausbreitungsdampfungsmalf im Oktavband f im Hohen-
bereich h vom Teilstiick ks langs des Weges w nach

folgender Gleichung

A= Adiv+ Aam+ Agr + Avar

A Ausbreitungsdampfungsmalfl

Adv A durch geometrische Ausbreitung
Aam A durch Luftabsorption

Agr A durch Bodeneinfluss

Avar A durch Abschirmung durch Hindernisse
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2.8.2

SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBUROD

Berechnung der Fahrzeuggerausche

Der Berechnung der Fahrzeuggerausche liegt zugrunde, dass jedes
Fahrzeug als Einzelschallguelle betrachtet wird, das sich mit einer
bestimmten Geschwindigkeit dem Immissionsort nahert bzw. sich von
diesem entfernt.

Da sich bei einer in Bewegung befindlichen Schallquelle der Abstand
zum Immissionsort verandert, muss folglich auch der Immissionspegel
entsprechend variieren. Aus diesem Grund wird die gesamte Fahr-

strecke in Teilstrecken i aufgeteilt.

Fiur jede Teilstrecke, deren Abstand zum Aufpunkt bekannt ist, wird
angenommen, dass die Geschwindigkeit des auf der Teilstrecke

befindlichen Fahrzeuges konstant ist.

Aus den Emissionspegeln der Fahrzeuge (Erfahrungswert) kann man
den abgestrahlten Schallleistungspegel errechnen. Die Berechnung der
Pegelabnahme des jeweiligen Streckenabschnittes i zum Immissions-

punkt erfolgt nach dem Berechnungsverfahren in 2.8.5.

Der Mittelungspegel am Aufpunkt beim Durchfahren der Strecke ergibt
sich nach:

L =10dg 0%

i=1 tg
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SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBUROD

mit:

n - Anzahl der Streckenabschnitte

Lsi - Pegel fur das i-te Teilstlick

tj - Fahrzeit in Teilstlck i in h (sj/vj)

Sj - Lange des Teilstickes iin km

vi - Fahrgeschwindigkeit auf dem Teilstick sjin km/h
ty - 1Stunde

Durchfahren N Fahrzeuge die Fahrstrecke, dann erhdht sich der Pegel
um
10-Ig N

Berechnung der Gerauschemissionen von Parkplatzen

Im Auftrag des Bayerischen Landesamtes fuir Umweltschutz in Augs-
burg wurde die Parkplatzlarmstudie ,Empfehlung zur Berechnung von
Schallemissionen aus Parkplatzen, Autohéfen und Omnibusbahnhdéfen
sowie von Parkhausern und Tiefgaragen“ erstellt. Die Ergebnisse der
Studie beruhen auf umfangreichen Messungen und theoretischen
Rechenansatzen, anhand derer die Berechnungsmethodik fur Schall-
emissionen von Parkplatzen nach DIN 18005, Teil 1 (Ausgabe Mai

1987) weiterentwickelt und modifiziert wurde.

Gemal der 6. vollstandig Uberarbeiteten Auflage der Parkplatzlarm-
studie (2007) kénnen die Schallleistungspegel fur Parkplatze nach den

zwei folgenden Berechnungsverfahren ermittelt werden:

K:\Auftrag\18559-Thir, BPlan Zum Wingert ING-1-185  59-1-Thiir, Bauleitplanung 'Zum Wingert II'.doc

Seite 23 von 61



mit:

Lw

Lwo

Kpra
Ki

Kb

SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBUROD

Normalfall (zusammengefasstes Verfahren)

(far Parkplatze, bei denen die Verkehrsaufteilung auf die
einzelnen Fahrgassen nicht ausreichend genau abzuschatzen
ist):

Lw = Lwo + Kpa + Ki + Kp + Ksiro + 10-lg (B * N) in dB(A)

- Schallleistungspegel aller Vorgange auf dem Parkplatz
(einschliel3lich Durchfahranteil)

- Ausgangsschallleistungspegel fir eine Bewegung pro
Stunde bezogen auf einen P+R-Parkplatz = 63 dB(A)

- Zuschlag fur die Parkplatzart

- Zuschlag fur die Impulshaltigkeit — gilt nur fur das zu-

sammengefasste Berechnungsverfahren

-2,51g (f~B-9) dB(A); f - B > 10 Stellplatze; Ko =0 furf«B 10
- Stellplatze je Einheit der Bezugsgrolie
0,50 Stellplatze/m?2 Netto-Gastraumflache bei Diskotheken
0,25 Stellplatze/m2 Netto-Gastraumflache bei Gaststatten
0,07 Stellplatze/m2 Netto-Verkaufsflache bei Verbraucher-
markten und Warenhausern
0,11 Stellplatze/m? Netto-Verkaufsflache bei Discountméarkten
0,04 Stellplatze/m2 Netto-Verkaufsflache bei Elektrofach-
Markten
0,03 Stellplatze/m? Netto-Verkaufsflache bei Bau- und Mébel-
Fachmarkten
0,50 Stellplatze/Bett bei Hotels
1,0 bei sonstigen Parkplatzen (P+R-Platze, Mitarbeiterpark-
platz u. A.)
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SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBUROD

Ksto - Zuschlag fur unterschiedliche Fahrbahnoberflachen
0 dB(A) fur asphaltierte Fahrgassen
0,5 dB(A) bei Betonsteinpflaster mit Fuge 3 mm
1,0 dB(A) bei Betonsteinpflaster mit Fuge > 3 mm
2,5 dB(A) bei wassergebundenen Decken (Kies)
3,0 dB(A) bei Natursteinpflaster
Die Netto-Gastraumflache umfasst die Flache der Gastraume
ohne Berucksichtigung der Flachen von Nebenraumen wie
Klchen, Toiletten, Flure, Lagerrdume u. a.
Die Nettoverkaufsflache umfasst analog die Flachen von Ver-
kaufsraumen ohne Berucksichtigung der Flachen von Neben-
raumen wie Toiletten, Lagerraumen, Blros, aber auch abzgl.
der Flachen von Fluren und des Kassenbereichs.

N - Bewegungshaufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgroéfie
und Stunde)

B - Bezugsgrol3e (Anzahl der Stellplatze; Netto-Verkaufs- bzw.

Gastraumflache oder Anzahl der Betten)
B« N - alle Fahrzeugbewegungen je Stunde auf der Parkplatzflache

b) Sonderfall (getrenntes Berechnungsverfahren)

Fur Parkplatze, bei denen sich das Verkehrsaufkommen auf den
einzelnen Fahrgassen einigermal3en ausreichend genau ab-

schatzen lasst)

Der flachenbezogene Schallleistungspegel fur das Ein- und Ausparken

wird nach folgender Formel berechnet:

Lw = Lwo + Kpa + Ki + 101g (B « N)
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SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBUROD

Sie entspricht der im Abschnitt a) angegebenen Formel, jedoch ohne
die Glieder Ko und Kstro.
Kpa und K sind der Tabelle 1 zu entnehmen.

Bei Anwendung des o. g. getrennten Berechnungsverfahrens wird die
Schallemission Lme aus dem Parksuch- bzw. Durchfahrverkehr nach
RLS-90 ermittelt, wobei anstelle von Dstro in Formel (6) der RLS-90 bei
der Ermittlung der Schallemissionen von Parkplatzen folgende Werte

Kstro* einzusetzen sind.

Kstro* Zuschlag fur Teilbeurteilungspegel ,Fahrgasse”
0 dB(A) fur asphaltierte Fahrgassen
1,0 dB(A) bei Betonsteinpflaster mit Fuge 3 mm
1,5 dB(A) bei Betonsteinpflaster mit Fuge > 3 mm
4,0 dB(A) bei wassergebundenen Decken (Kies)
5,0 dB(A) bei Natursteinpflaster

Die Zuschlage Kpa (fur die Parkplatzart) und K, (fur die Impulshaltigkeit)

sind in der folgenden Tabelle aufgefuhrt:

Tabelle 2 - Zuschlage

Zuschlage in dB(A)
Parkplatztyp
Kpa Ki

PKW-Parkplatze
P+R Parkplatze, Parkplatze an Wohnanlagen, Besucher- 0 4
und Mitarbeiterparkplatz, Parkplatze am Rand der
Innenstadt
Parkplatze an Einkaufszentren

Standard-Einkaufswagen auf Asphalt 3 4

Standard-Einkaufswagen auf Pflaster 5 4
Parkplatze an Einkaufszentren

Larmarme Einkaufswagen auf Asphalt 3 4

Larmarme Einkaufswagen auf Pflaster 3 4
Parkplatze an Diskotheken 4 4
(mit Nebengerauschen von Gesprachen und Autoradios)
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Zuschlage in dB(A)

Parkplatztyp

Kpa Ki
Gaststatten 3 4
Schnellgaststatten 4 4
Zentrale Omnibushaltestellen
Omnibusse mit Dieselmotoren 10 4
Omnibusse mit Erdgasantrieb 7 3
Abstellplatze bzw. Autohdfe fir LKW 14 3
Motorradparkp latze 3 4

Fur die Ermittlung der zu erwartenden Spitzenpegel gibt die Park-

platzlarmstudie folgende mittlere Maximalpegel in 7,5 m Entfernung fir

die einzelnen Fahrzeugtypen an (jeweils in dB(A)):

Tabelle 3 - Maximalpegel in 7,5 m Abstand

Beschleunigte Tiiren Heck- bzw. Druckluft-
Fahrzeugtyp Abfahrt bzw. schlieRen Kofferraumklappe eriusch
Vorbeifahrt schlief3en 9
PKW 67 72 74 -
Motorrad 73 - - -
Omnibus 78 71 - 77
LKW 79 73 - 78

Gemal dem Spitzenwertkriterium der TA-Larm gibt die Studie, bezogen
auf die mittleren Maximalpegel der unterschiedlichen Fahrzeuge, flr die
verschiedenen Nutzgebiete folgende Mindestabstdnde zwischen dem
kritischen Immissionsort und dem nachstgelegenen Stellplatz fur die
Nachtzeit an:
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SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBUROD

Tabelle 4 - Mindestabstande

Erforderlicher Abstand in m zwischen dem
Maximal Rand des Parkplatzes und dem
Elachennutzun zulassiger nachstgelegenen Immissionsort bei
9 Spitzen- Stellplatznutzung in der Nacht durch...
nach Abschn. 6.1 pegel PKW
Sl Uik in dB(A) (ohne (EiF;li\;\l/st Kraft- | Omni- | |y
nachts Einkaufs K rader | busse
markt) I,
Reines
Wohngebiet (WR) 55 43 51 47 73 80
Allg. Wohngebiet
(WA) 60 28 34 32 48 51
Kern-, Dorf- und
Misch-gebiet (MI) 65 15 19 17 31 34
Gewerbegebiet
(GE) 70 6 9 8 18 20
I(rg;dl;Jstrlegeblet 90 <1 <1 <1 <1 <1

Berechnung von Verkehrsgerduschemissionen und -immissionen ge-
mal RLS-90

Nach der RLS-90 (Richtlinien fir den Larmschutz an Stral3en) kann
man den Emissionspegel Lme getrennt fur den Tag (06.00 bis
22.00 Uhr) und fur die Nacht (22.00 bis 06.00 Uhr) nach folgender

Gleichung berechnen:

Lme = Lm(25) + Dv + Dswo + Dsig + De

mit:

Lm (25) - Mittelungspegel an einer langen, geraden Stral3e im
Abstand von 25 m zur Mitte der n&chstgelegenen
Fahrbahn und in 4 m HOhe Uber StralRenniveau

Dv - Korrektur fur unterschiedlich zuldssige Hochstgeschwin-

digkeiten
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Dstro - Korrektur fir unterschiedliche StraRenoberflachen
Dstg - Zuschlag fur Steigungen
De - Korrektur nur bei Vorhandensein von Spiegel-

schallquellen

Fur die gewahlten Immissionsorte erfolgt die Berechnung des jeweiligen
Mittelungspegels (Lm) entsprechend dem Teilstlick-Verfahren der
RLS-90 wie folgt:

Lm = 10log  10°™

Der Mittelungspegel Lm,i von einem Teilstiick ergibt sich wie folgt:

Lm,i=Lme + D1+ Ds + Dem + D8

mit:

Lme - Emissionspegel nach Abschnitt 4.4.1.1 fir das Teilsttick

Di - Korrektur zur Berlicksichtigung der Teilstiick-Lange:
DI =10 log (1)

Ds - Pegelanderung nach Abschnitt 4.4.2.1.1 zur Berick-
sichtigung des Abstandes und der Luftabsorption

Dem - Pegelanderung nach Abschnitt 4.4.2.1.2 zur Berick-
sichtigung der Boden- und Meteorologiedampfung

D - Pegelanderung nach Abschnitt 4.4.2.1.3 durch topo-

graphische und bauliche Gegebenheiten

Die Berechnung mit dem Programm SoundPLAN steht mit diesen
Zusammenhangen im Einklang, wobei die Gliederung der digitalisierten

Verkehrswege in Teilstiicke im Programm automatisiert ist.
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2.8.5

SCHALLTECHNISCHES
7 INGENIEURBORO
Ausbreitungsberechnung gemaf DIN ISO 9613-2

Gemald der DIN ISO 9613-2 berechnet sich der aquivalente A-be-
wertete Dauerschalldruckpegel bei Mitwind nach folgender Gleichung:

Lat (DW) = Lw + Dc — Adiv — Aatm — Agr — Abar - Amisc

Dabei ist:

Lw - Schallleistungspegel einer Punktschallguelle in Dezibel (A)

Dc - Richtwirkungskorrektur in Dezibel

Adiv - die Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
(siehe 7.1 der DIN ISO 9613-2)

Aatm - die Dampfung aufgrund von Luftabsorption (siehe 7.2
der DIN ISO 9613-2)

Ag - die Dampfung aufgrund des Bodeneffekts (siehe 7.3
der DIN ISO 9613-2)

Avar - die Dampfung aufgrund von Abschirmung (siehe 7.4
der DIN ISO 9613-2)

Anmisc - die Dampfung aufgrund verschiedener anderer Effekte

(siehe Anhang A der DIN ISO 9613-2)

Die Berechnungen nach obiger Gleichung kbnnen zum einen in den 8
Oktavbandern mit Bandmittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 kHz erfolgen.
Zum anderen, insbesondere, wenn die Gerausche keine bestimmenden
hoch- bzw. tieffrequenten Anteile aufweisen, kann die Berechnung auch
fur eine Mittenfrequenz von 500 Hz durchgefihrt werden.

Sind mehrere Punktschallquellen vorhanden, so wird der jeweilige
aquivalente A-bewertete Dauerschalldruckpegel nach obiger Gleichung
oktavmaRig bzw. mit einer Mittenfrequenz berechnet und dann die

einzelnen Werte energetisch addiert.
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2.8.6

2.9

29.1

SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBUROD

Aus dem aquivalenten A-bewerteten Dauerschalldruckpegel bei Mitwind
Lar (DW) errechnet sich unter Berucksichtigung der nachstehenden

Beziehung der A-bewertete Langzeitmittelungspegel Lat(LT):
LAT(LT) = LaT(DW)-Cmet

Cmet entspricht dem meteorologischen Korrekturmald gemafR dem
Abschnitt 8 der DIN ISO 9613-2.

Verwendetes Berechnungsprogramm

Die Berechnungen wurden mit dem Programm SoundPLAN Version 8.0
(25.10.2018) durchgefuhrt. Das Programm wurde durch die
SoundPLAN GmbH in Backnang bei Stuttgart entwickelt.

Beurteilungsgrundlagen

Beurteilung gemal TA-Larm (Einzelnachweis)

Nach der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm —
TA-Larm) vom 26. August 1998 (zuletzt geandert im Juni 2017) erfolgt
die Beurteilung eines Gerausches bei nicht genehmigungsbeddirftigen
bzw. genehmigungsbedurftigen Anlagen anhand eines sog. Beur-

teilungspegels.

Dieser berucksichtigt die auftretenden Schallpegel, die Einwirkzeit, die
Tageszeit des Auftretens und besondere Gerauschmerkmale (z. B.
Tone).
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Das Einwirken des vorhandenen Gerdusches auf den Menschen wird
dem Einwirken eines konstanten Gerdusches wahrend des gesamten
Bezugszeitraumes gleichgesetzt.

Zur Bestimmung des Beurteilungspegels wird die tatsachliche Ge-
rauscheinwirkung (Wirkpegel) wahrend des Tages auf einen Be-
zugszeitraum von 16 Stunden (06.00 bis 22.00 Uhr) und zur Nachtzeit
(22.00 bis 06.00 Uhr) auf eine volle Stunde (,lauteste Nachtstunde*
z. B. 01.00 bis 02.00 Uhr) bezogen.

Treten in einem Gerausch Einzelténe und Informationshaltigkeit deut-
lich horbar hervor, dann sind in den Zeitabschnitten, in denen die
Einzeltbne bzw. Informationshaltigkeiten auftreten, dem mafRgebenden
Wirkpegel 3 dB bzw. 6 dB hinzuzurechnen.

Die nach dem oben beschriebenen Verfahren ermittelten Beurteilungs-
pegel sollen den verschiedenen Nutzgebieten zugeordnete bestimmte
Immissionsrichtwerte, die in der TA-Larm, Abschnitt 6.1 festgelegt sind,

nicht Uberschreiten.

Zur Berucksichtigung der erhdohten Stérwirkung von Gerduschen wird
ein Zuschlag von 6 dB fur folgende ,Zeiten mit erhdhter Empfindlichkeit”

(Teilzeiten) bericksichtigt:

An Werktagen 06.00 — 07.00 Uhr
20.00 — 22.00 Uhr
An Sonn- und Feiertagen 06.00 — 09.00 Uhr

13.00 — 15.00 Uhr
20.00 — 22.00 Uhr

Die Bericksichtigung des Zuschlages von 6 dB(A) gilt nur fir Wohn-,
Kleinsiedlungs- und Kurgebiete; jedoch nicht fur Kern-, Dorf-, Misch-,

Urbane-, Gewerbe- und Industriegebiete.
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Es gelten folgende Immissionsrichtwerte:

Industriegebiet (G):
tags 70 dB(A)
nachts 70 dB(A)

Gewerbegebiet (GE):
tags 65 dB(A)
nachts 50 dB(A)

Urbanes Gebiet (MU):
tags 63 dB(A)
nachts 45 dB(A)

Mischgebiet usw. (Ml, MK, MD):
tags 60 dB(A)
nachts 45 dB(A)

Reines Wohngebiet (WR):
tags 50 dB(A)
nachts 35 dB(A)

Kurgebiet usw.:
tags 45 dB(A)
nachts 35 dB(A)

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen durfen die Immissionsrichtwerte,
wie sie in Abschnitt 6.1 der TA-Larm aufgefuihrt sind, am Tage um nicht
mehr als 30 dB und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB uber-

schreiten.
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Beurteilung gemaf DIN 18005 (Bauleitplanerisches Verfahren)

Die Norm gibt allgemeine schalltechnische Grundlagen fir die Planung
und Aufstellung von Bauleitplanen, Flachennutzungsplanen und Be-
bauungsplanen sowie andere raumbezogene Fachplanungen an.

Sie verweist fur spezielle Schallguellen aber auch ausdricklich auf

anzuwendende Verordnungen und Richtlinien.
Nach dem Beiblatt zur DIN 18005 sind schalltechnische Orientierungs-
werte fur die stadtebauliche Planung aufgefiihrt, die je nach Nutzung

der Plangebiete wie folgt lauten:

Tabelle 5 — Orientierungswerte DIN 18005

Schalltechnische Orien-

Gebietsnutzung tierungswerte in dB(A)
tags nachts

Reine Wohngebiete (WR),
Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete 50 40 bzw. 35
Allgemeine Wohngebiete (WA),
Kleinsiedlungsgebiete (WS) und 55 45 bzw. 40
Campingplatzgebiete
Friedhofe, Kleingarten- und Parkanlagen 55 55
Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 bzw. 40
Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (Ml) 60 50 bzw. 45
Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55 bzw. 50
sonstige Sondergebiete, soweit sie : .
schutzbediirftig sind, je nach Nutzungsart 45 bis 65 35 bis 65

Die niedrigeren Nachtrichtwerte gelten fur Industrie-, Gewerbe- und
Freizeitlarm sowie flr Gerédusche von vergleichbaren offentlichen Be-
trieben. Die Werte zur Tageszeit sowie die niedrigeren Werte zur
Nachtzeit entsprechen den Immissionsrichtwerten der TA-Larm. Die

hoéheren Nachtrichtwerte gelten fur Verkehrsgerausche.
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Bei der Beurteilung ist in der Regel am Tag der Zeitraum von 06.00 bis
22.00 Uhr und in der Nacht der Zeitraum von 22.00 bis 06.00 Uhr

zugrunde zu legen.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung,
bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen lassen sich die
Orientierungswerte oft nicht einhalten.

Wo im Rahmen der Abwagung mit plausibler Begriindung von den
Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange
Uberwiegen, sollte mdglichst ein Ausgleich durch andere geeignete
Mallnahmen (z. B. geeignete Gebaudeanordnung und Grundrissge-
staltung, bauliche Schallschutzmal3hahmen, insbesondere fir Schlaf-

raume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.

Uberschreitungen der Orientierungswerte und entsprechende Maf-
nahmen zum Erreichen ausreichenden Schallschutzes sollen im Er-
lauterungsbericht zum Flachennutzungsplan oder in der Begrindung
zum Bebauungsplan beschrieben und ggf. in den Planen gekenn-

zeichnet werden.

Bewertung nach DIN 4109

Die DIN 4109, Ausgabe 2016, beschreibt Anforderungen an den
Schallschutz von Gebé&uden. Zweck dieser Norm ist es, durch Schall-
schutz im Wohnungsbau, aber auch im Zusammenhang mit Schulen,
Krankenanstalten, Beherbergungsstatten und Birobauten Gesundheit
und Wohlbefinden der nutzenden Menschen sicherzustellen. Das heif3t,
diese Personen sind vor unzumutbaren Belastigungen durch Schall-

Ubertragung zu schitzen.

K:\Auftrag\18559-Thir, BPlan Zum Wingert ING-1-185  59-1-Thiir, Bauleitplanung 'Zum Wingert II'.doc

Seite 35 von 61



SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBUROD

Erreicht werden soll der Schutz von Aufenthaltsraumen

- gegen Gerausche aus fremden Raumen, z. B. Sprache, Musik
oder Gehen, Stuhlericken und den Betrieb von Haushalts-
geraten,

- gegen Gerdusche aus haustechnischen Anlagen und aus Be-
trieben im selben Geb&ude oder in baulich damit verbundenen
Gebéauden,

- gegen Aullenlarm wie Verkehrslarm (StraRen-, Schienen-,
Wasser- und Luftverkehr) und Larm aus Gewerbe- und Industrie-
betrieben, die baulich mit den Aufenthaltsraumen im Regelfall

nicht verbunden sind.
Nicht gedacht ist die DIN 4109 zum Schutz von Aufenthaltsraumen

- gegen Gerausche aus haustechnischen Anlagen im eigenen
Wohnbereich,

- in denen infolge ihrer Nutzung standig oder nahezu standig
starkere Gerausche vorhanden sind, die einem Schalldruckpegel

LAF von 40 dB(A) entsprechen,

- gegen Fluglarm, soweit er im "Gesetz zum Schutz gegen

Fluglarm" geregelt ist.
Entsprechend gliedert sich die DIN in folgende Bereiche:

- Schutz von Aufenthaltsrdumen gegen Schalltibertragung aus
einem fremden Wohn- oder Arbeitsbereich.

- Schutz gegen Gerausche aus haustechnischen Anlagen und
Betrieben.

- Schutz gegen Aul3enlarm.
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Zur Erreichung des angestrebten Schutzes stellt die DIN 4109 An-
forderungen an die Luftschallddmmung und an die Trittschallddmmung
von Bauteilen oder gibt hochstzulassige Schalldruckpegel in schutz-

bedurftigen Raumen vor.

Neben der Festschreibung der Anforderung macht die DIN auch Aus-
sagen, wie bei der Eignungs- bzw. der Guteprufung vorzugehen ist.

In den Beiblattern 1 und 2 zur DIN 4109 sind Ausfuhrungsbeispiele fur
schallschutztechnisch ausreichende Bauteile sowie Hinweise fir die

Planung und fur die Ausfihrung enthalten.

Ausgangsdaten fur die Berechnung

Stral3enverkehrsgerdauschemissionen

Bei der Berechnung der Emissionspegel (25 m-Pegel; Lmg) ent-
sprechend den Kriterien der RLS-90 ,Richtlinien flr den Larmschutz an
Stral3en“ wurden folgende Parameter beriicksichtigt:

Verkehrsmengen und Zusammensetzung entsprechend Abschnitt
2.3:

Fahrzeuggeschwindigkeiten gemafn Abschnitt 2.3:

Entsprechend den BMV-Erganzungen zu Tabelle 4 der RLS-90
wurde fir Deckschicht Asphaltbeton oder Splittmastix 0/11 mm als
Korrekturwert fir die Stral3enoberflache Dstro=-2 dB(A) bei
Geschwindigkeiten v > 60 km/h bzw. Dsto = 0 dB(A) bei Geschwin-
digkeiten £ 60 km/h bertcksichtigt:
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Ein Steigungszuschlag Dstg ist nicht zu berticksichtigen, da dieser
erst ab Steigungen >5 % gilt, die im relevanten Untersuchungsbe-
reich nicht vorhanden sind:

Auch der Zuschlag fur die erhdhte Storwirkung ampelgesteuerter
Kreuzungsanlagen entfallt, da solche im Untersuchungsbereich nicht

vorhanden sind.

Ausgehend von den zuvor beschriebenen Randbedingungen errechnen

sich folgende Emissionspegel (25 m-Pegel; Lm, ):

Bundesstralle B 256, Mendig - Thir
vekw = 100 km/h, vikw = 80 km/h
Lm, E, tags = 67,8 dB(A)
Lm, E nachts = 60,9 dB(A)

Die detaillierte Emissionspegelberechnung (Lmeg) zeigt der Anhang 3

des Gutachtens.

2.10.2 Ausgangsdaten fur die Bundesbahnberechnung

Die fahrzeugbedingten Emissionen (Lok- und Zugwagen) werden durch
die Anzahl, Rad- und Streckengeschwindigkeit der Zlige sowie deren
Quellenhéhe (0 m, 4 m und 5 m Uber Gleisniveau, der Zugzusammen-
setzung und spektraler Verteilung) bestimmt.

Folgende, auf 1 m Lange bezogene Schallleistungspegel (L'w), unter
Zugrundelegung der im Anhang 3 aufgelisteten zugspezifischen Daten

wurden errechnet:
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Tabelle 6 - Langenbezogener Schallleistungspegel der jeweiligen
Quellenhdhen fur Tag und Nacht

Langenbezogener Schallleistungspegel
L'w in dB(A)/m bei jeweiliger Quellenhéhe

Zugstrecke Tag NS
Om | 4m | 5m Om | 4m | 5m
3005 — Abschnitt Mendig -
Kottenheim RV-VT 78,9 | 58,0 - 68,7 | 47,8 -

Die detaillierte Emissionsberechnung ist dem Anhang 4.2 des Gut-

achtens zu entnehmen.

Gerauschemissionen von Lkw, Transportern und Pkw

Der Technische Bericht [2] differenziert LKW-Fahrgerdusche nach
Leistung in LKW < 105 kW und LKW > 105 kW. Die Untersuchung gibt
bezogen auf ein 1 m-Wegelement und auf 1 Stunde folgende Schall-

leistungspegel fur die LKW an:

62 dB(A)/m bei Leistung < 105 kW
63 dB(A)/m bei Leistung 3 105 kW

Lwa’,1h

Lwa’,1h

Aufgrund dieser geringen Differenz kann im Regelfall auf eine Unter-
scheidung der verschiedenen Leistungsklassen verzichtet und vom
Emissionsansatz fur die leistungsstarkeren LKW ausgegangen werden:

Lwa' 1h 63 dB(A)/m

Durch das Anlassen des Fahrzeugs, Turenschlagen und Gerausche der
Betriebsbremse (Luftabblasen) kénnen Spitzenschallleistungen von bis
zu Lw =108 dB(A) auftreten.
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Fur Rangiergerdusche von LKW auf Betriebsgelanden ist ein mittlerer
Schallleistungspegel anzusetzen, der in Abhéngigkeit von dem Umfang
der erforderlichen Rangiertatigkeiten 3 dB bis 5 dB uUber dem, auf die
Beurteilungszeit bezogenen Schallleistungspegel Lwar eines Strecken-
abschnittes liegt.

Bei der Berechnung wurde ein Zuschlag fir das Rangieren der Lkw von
5 dB berucksichtigt.

Da in Bezug auf die zu erwartenden LKW-Frequentierungen nicht aus-
geschlossen werden kann, dass die jeweiligen Fahrzeuge mit
akustischen Ruckfahrwarnern ausgestattet sind, missen diese neben
dem eigentlichen Fahrgerdusch und Rangiergerduschen ebenfalls

betrachtet werden.

Durch Herstellerangaben sowie eigenen Messungen konnte fir
Warneinrichtungen ein Schallleistungspegel von Lwa =101 dB(A)
ermittelt werden. Da es sich um eine Warneinrichtung handelt, ist des
Weiteren ein Tonzuschlag von Kr =6 dB gemall TA-L&rm zu berick-

sichtigen.

Auf Grundlage dieser Ausgangsdaten ergibt sich bei Schrittgeschwin-
digkeit (5 km/h) fur die RuUckfahrwarnanlage ein langenbezogener
Schallleistungspegel von Lwain =70 dB(A)/m. Dieser beinhaltet auf-
grund der kontinuierlichen Einwirkzeit bereits einen Impulszuschlag Ki

geman TA-Larm.

Somit ergibt sich fir die Rangierabschnitte eine Gesamtschallleistung
(Rangier- und Warnsignalgeréausch) von Lwa.in" = 72 dB(A)/m, die in der

anschlieBenden Berechnung und Beurteilung eingestellt wird.
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Fur Kleintransporter und Lieferwagen kann aufgrund weiterer Unter-
suchungen von einem langenbezogenen Schallleistungspegel von
Lwa,h =60 dB(A)/m und fir einen PKW von Lwa1n =55 dB(A)/m

ausgegangen werden.

Bei den oben beschriebenen Emissionsdaten handelt es sich um
Werte, die spezifisch beim Fahrverkehr auf Betriebsgelanden zu er-

warten sind.

Sie sind demnach nicht ohne Weiteres zur Berechnung der Ge-
rauschimmissionen von Erschlielungsstralen und klassifizierten

Stral3en anwendbar (6ffentlich gewidmete Stral3e).

Verladegerauschemissionen

Fir Be- bzw. Entladungen wurde eine Schallleistung von
Lw =100 dB(A) in die Berechnung eingestellt. Dieser Emissions-
kennwert stellt einen Erfahrungswert dar, der sich anhand der Er-
gebnisse zahlreicher Gerauschmessungen unterschiedlichster Verlade-
tatigkeiten ergibt.

Hierbei spielt es keine entscheidende Rolle, wie Verladen wird (z. B.
per Hand, mittels Gabelstapler etc.), da letztendlich fir die
Gerauschsituation die Anschlaggerausche der zu verladenden Teile an
Fahrzeugaufbauten, Ladeeinrichtungen etc. bestimmend sind. Die Im-
pulshaltigkeit der Gerausche ist in der o. g. Schallleistung enthalten.

Bei Be- und Entladungen, bei denen Fahrzeuge eingesetzt werden
(z. B. Gabelstapler etc.) kann es durch metallische Anschlaggerédusche
zwischen Verladeeinrichtung (z. B. Gabelstaplergabeln) und metal-
lischen Transportbehéltern (z. B. Metallgitterboxen, Blechboxen, etc.)
oder aber metallische Aufbauten des anliefernden Fahrzeuges zu

Spitzenpegeln mit Schallleistungen von bis zu Lw = 120 dB(A) kommen.
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2.10.5 Parkplatzgerauschemissionen

Entsprechend der Parkplatzlarmstudie errechnet sich fir einen 1-fachen
Wechsel eines PKW-Stellplatzes (2 Fahrbewegungen) wahrend einer
Stunde, unter Berlcksichtigung eines Zuschlages fur das Taktmaximal-
pegelverfahren von Ki=4dB(A) bei Kundenparkpldtzen eine
Schallleistung von Lw = 70 dB(A)/Stellplatz.

Die Schallleistung fur einen 1-fachen Wechsel aller Stellplatze eines

Parkplatzes mit einer Anzahl von n Stellplatzen errechnet sich wie folgt:
Lw,gesamt = 70 + 10 Ign

Beim zusammengefassten Verfahren (Normalfall) wird der Zuschlag fur
den Fahrverkehr bei Parkplatzflachen mit mehr als 10 Stellplatzen wie

folgt berechnet:

Kp = 2,5xlg(n-9)
mit:
n = Anzahl der Stellplatze

Somit ergibt sich fur die insgesamt 12 Mitarbeiterstellplatze im noérd-
lichen Bereich des Planvorhabens eine Gesamtschallleistung von
Lw, ges = 82,0 dB(A) pro Wechsel und Stunde. Der Zuschlag fur den
Durchgangs- und Suchverkehr von Kp =1,2 dB wurde bereits beriick-
sichtigt. Hinzu kommt ein Zuschlag fur die Fahrbahnoberflache von

Kstro = 2,5 dB (wassergebundene Decke, Kies).

K:\Auftrag\18559-Thir, BPlan Zum Wingert ING-1-185  59-1-Thiir, Bauleitplanung 'Zum Wingert II'.doc

Seite 42 von 61



2.10.6

SCHALLTECHNISCHES
INGENIEURBUROD

Die Parkplatzlarmstudie [1] gibt in Bezug auf die zu erwartenden
Spitzenpegel fir das Turen- bzw. Kofferraumschlagen einen Wert von
Lw, max = 99,5 dB(A) an. Dies wurde in der nachfolgenden Berechnung

und Beurteilung bertcksichtigt.

Gerauschemissionen bei der Pferdhaltung

In Bezug auf die Gerauschemissionen von Pferden liegen keine

detaillierten Literaturangaben vor.

Anhand eigener Messungen konnte beim Fuhren von Pferden Uber
Asphaltbeton eine Schallleistung von Lw = 86 dB(A) ermittelt werden.
Hierbei ist das Schlaggerdusch der Hufe auf der harten Oberflache

bestimmend.

Des Weiteren gibt es eigene Messwerte, die zeigen, dass beispiels-
weise bei einem Sprungtraining mit 4 Teilnehmern und einem Ausbilder
Schallleistungen von bis zu 99 dB(A) nicht ausgeschlossen werden.

Bei diesen Trainingseinheiten konnte jedoch festgestellt werden, dass
der immissionsrelevante Anteil ausschlie3lich durch die Sprach-
aul3erungen des Trainers sowie einzelne Anschlaggerausche der Hufe
an Hindernissen bestimmend waren.

Da eine solche Nutzung jedoch nicht vorgesehen ist, wird fur die
nachfolgende Berechnung als ,Worst-Case-Ansatz* von einer Schall-
leistung von Lw=86dB(A) fiur den gesamten Ubungsplatz
ausgegangen. Des Weiteren wurde zur Abdeckung von evtl. kurz-
zeitigen LautdufRerungen ein Informationszuschlag von Kr =3 dB(A) in

die Berechnung eingestellit.
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Diese ,Worst-Case-Betrachtung” wurde gewahlt, da keine detaillierten
Ausgangsdaten zur Verfigung standen. Die zu erwartenden Gerausch-
emissionen sind jedoch deutlich geringer zu erwarten, da der

Ubungsplatz mit einer weichen Trittschicht ausgestattet ist.

Immissionsberechnung und Beurteilung

Fiur die detaillierte Immissionsberechnung wurden alle fur die Schall-
ausbreitung wichtigen baulichen und topografischen Gegebenheiten
(z. B. Haupt- und Nebengebaude, Hohenlinien, Hohenpunkte, Bruch-
kanten, bestehende Larmschutzwdnde und -walle) lage- und héhen-
malnRig in ein digitales Modell tberfuhrt.

Zur Darstellung der zu erwartenden Verkehrs- und Betriebsgerausch-
immissionen wurden Rasterlarmkarten fur die Tages- und Nachtzeit
getrennt nach Betriebslarm und Verkehrslarm erstellt.

Die Berechnung erfolgte fur die Erdgeschosse (Aufpunktshéhe 2,4 m)
und 1. Obergeschoss (Aufpunktshéhe 5,6 m).

Die anschlielBende Beurteilung der Verkehrsgerauschsituation wurde
gemal der DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau“ vorgenommen. Im
Hinblick auf die Gewerbegerauschimmissionen wurde die Ausbreitungs-
berechnung nach der DIN ISO 9613-2 ,Dampfung des Schalls bei der
Ausbreitung im Freien® durchgefuhrt. Zur Beurteilung der Gewerbe-
gerauschimmissionen wurden die Kriterien der TA-Larm herangezogen,
wobei diese fir bestimmte Gerauscharten und Einwirkzeiten ent-

sprechende Zuschlage vorsieht.
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Zuschlage gemald TA-L&rm

Impulshaltigkeit der Gerausche

Sofern die Gerausche Impulse aufweisen (z. B. Anschlaggerausche
Verladung, Park- und Verladevorgange etc.) die einen Zuschlag Ki
gemalR TA-Larm erforderlich machen, so ist dieser in den zuvor be-

schriebenen Emissionskennwerten bereits enthalten.

Tieffrequente Gerausche

Aufgrund der Art der zu erwartenden Gerauschimmissionen sind rele-

vante tieffrequente Gerausche im Sinne der TA-Larm nicht zu erwarten.

Zuschlage fur Zeiten mit erhdhter Empfindlichkeit

Gemald TA-Larm muss fur Allgemeine und Reine Wohngebiete in der
Zeit von 06.00 Uhr — 07.00 Uhr und 20.00 Uhr — 22.00 Uhr wahrend
Werktagen und an Sonn- und Feiertagen von 06.00 Uhr — 09.00 Uhr
und 13.00 Uhr — 15.00 Uhr sowie 20.00 Uhr — 22.00 Uhr ein Zuschlag
fur Zeiten mit erhéhter Empfindlichkeit von 6 dB berlcksichtigt werden.

Dieser Zuschlag wird von dem verwendeten Berechnungsprogramm
SoundPLAN 8.0 automatisch anhand der eingegebenen Gebietsein-
stufung und Einwirkzeiten der einzelnen Quellen in der Berechnung

bertcksichtigt.
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Ton- und Informationshaltigkeit

In Bezug auf die Verladetatigkeiten sowie den Fahrverkehr sind keine
ton- bzw. informationshaltigen Gerdusche zu erwarten, die einen
Zuschlag gemal3 TA-Larm rechtfertigen. Fur den Pferdetbungsplatz
wurde ein Informationszuschlag von Kr = 3 dB mit in die Berechnung

eingestellt.

Meteorologische Korrektur

Gemall TA-Larm in Verbindung mit der DIN ISO 9613-2 ist zur
Ermittlung des Langzeitmittelungspegels eine meteorologische Korrek-
tur Cmet in die Berechnung einzustellen. Aufgrund der konservativen
Vorgehensweise der vorliegenden Untersuchung sowie der um-
liegenden Abstandsverhaltnisse wurde jedoch auf diesen Korrektur-

faktor verzichtet.

Beurteilung der Betriebsgerduschimmissionen

Die zu erwartenden Betriebsgerauschimmissionen kénnen den Raster-
larmkarten der Anhange 7.1 bis 7.4 des Gutachtens zur Tages- und

Nachtzeit entnommen werden.

Bei der Berechnung und Beurteilung der zu erwartenden Betriebsge-
rauschimmissionen durch die sudostlich bestehende Pferdehaltung
wurden die im Abschnitt 2.3 und 2.9 genannten Ausgangsdaten und

Betriebsangaben beriicksichtigt, die im Folgenden aufgelistet sind:
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Tageszeit (06.00 bis 22.00 Uhr):

- Kontinuierliche, 4-stindige Nutzung des Ubungs- und
Bewegungsplatzes.

- Be- bzw. Entladungstatigkeiten mit einer Einwirkzeit von ins-
gesamt 3 Stunden.

- An- und Abfahrt von insgesamt 2 Pkw mit Anh&nger.

- 2-facher Wechsel aller 12 Stellplatze.

- An- und Abfahrt von 1 Radlader zur Stroh- /Heuanlieferung.

- An- und Abfahrt von 1 Traktor.

Nachtzeit (22.00 bis 06.00 Uhr, ,lauteste Nachtstunde®):

- An- oder Abfahrt von insgesamt 1 Pkw mit Anhanger.
- Be- bzw. Entladungstatigkeiten mit einer Einwirkzeit von 1
Stunde.

- 0,5-facher Wechsel aller Stellplatzmdglichkeiten.

Wie den Rasterlarmkarten im Anhang 7.1 des Gutachtens fur die Erd-
geschosse zur Tageszeit zu entnehmen ist, wird der zulédssige Tages-
immissionsrichtwert eines Allgemeinen Wohngebietes von 55 dB(A)
ohne zusatzliche Schallschutzmallhahmen im suddstlichen Plange-
bietsbereich bis zu einer Tiefe von ca. 10 m zum sudlichen Plan-
gebietsrand um bis zu 3 dB Uberschritten.

Der Tagesimmissionsrichtwert eines Mischgebietes von 60 dB(A) wird

im gesamten Plangebietsbereich sicher eingehalten.
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Die Rasterlarmkarte im Anhang 7.3 fur das 1. Obergeschoss zur Tages-
zeit zeigt, dass der zulassige Tagesimmissionsrichtwert eines Allge-
meinen Wohngebietes von 55 dB(A) ohne zuséatzliche Schallschutz-
maf3nahmen im stddstlichen Plangebietsbereich bis zu einer Tiefe von
ca. 20 m um bis zu 5 dB Uberschritten wird. Der Tagesimmissionsricht-
wert eines Mischgebietes von 60 dB(A) wird im gesamten Plan-
gebietsbereich sicher eingehalten.

Die Rasterlarmkarte fur die Nachtzeit im Anhang 7.2 des Gutachtens
zeigt, dass der zulassige Nachtimmissionsrichtwert eines Allgemeinen
Wohngebietes von 40 dB(A) im Erdgeschoss in einen kleinen sud-

ostlichen Plangebietsbereich (< 10 m) Gberschritten wird.

Im 1. Obergeschoss wird der zulassige Nachtimmissionsrichtwert eines
Allgemeinen Wohngebietes im sudostlichen Plangebietsbereich bis zu

einer Tiefe von ca. 20 m Uberschritten (siehe Anhang 7.4).

Diese Richtwertiiberschreitung resultiert insbesondere aus der Ver-

ladung der Pferde zur Nachtzeit.

Die Rasterlarmkarten in den Anhangen 8.1 und 8.4 zeigen den zu

erwartenden Spitzenpegel zur Tages- und Nachtzeit.

Zur Tageszeit wird der zuldssige Spitzenwert von 85 dB(A) in allen
Geschosslagen im gesamten Plangebiet eingehalten (siehe Anhang 8.1
und 8.4).

Zur Nachtzeit sind jedoch im suddstlichen Plangebietsbereich
Uberschreitungen des zulassigen Spitzenwertes von 60 dB(A) bis zu
einer Tiefe von ca. 20 m zu erwarten. Dies resultiert aus der moglichen

Verladung der Pferde zur Nachtzeit.
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Beurteilung der Strafl3enverkehrsgerauschimmissionen

Die zu erwartenden Stral3enverkehrsgerauschimmissionen kénnen den
Rasterlarmkarten der Anhange 5.1 bis 5.4 des Gutachtens fur die
jeweiligen Geschosslagen sowohl zur Tages- als auch zur Nachtzeit

entnommen werden.

Bei der Berechnung und Beurteilung der zu erwartenden Stral3en- und
Schienenverkehrsgerduschimmissionen wurden die im Abschnitt 2.4,
2.5, 2.10.1 und 2.10.2 genannten Ausgangsdaten und Stral3en-

/Schienenverkehrsdaten beriicksichtigt.

Wie den Rasterlarmkarten im Anhang 5.1 des Gutachtens fur die
AulRenbereiche und Erdgeschosse zur Tageszeit zu entnehmen ist,
wird der zuléssige Tagesorientierungswert eines Allgemeinen Wohn-
gebietes von 55 dB(A) ohne zusatzliche SchallschutzmalRnahmen im
suddstlichen Plangebietsbereich bis zu einer Tiefe von ca. 69 m zur
Schienenachse (Schiene 3005) tberschritten.

Im Ubrigen Plangebietsbereich wird der Tagesorientierungswert eines

Allgemeinen Wohngebietes eingehalten.

Die Rasterlarmkarte im Anhang 5.3 fur das 1. Obergeschoss zur Tages-
zeit zeigt, dass der zulassige Tagesorientierungswert eines Allge-
meinen Wohngebietes von 55 dB(A) ohne zusatzliche Schallschutz-
malnahmen im sudostlichen Plangebietsbereich bis zu einer Tiefe von

ca. 93 m zur Schienenachse (Schiene 3005) tiberschritten wird.
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Der Tagesorientierungswert eines Mischgebietes (MI) von 60 dB(A)
wird im Aul3enbereich und Erdgeschoss bis zu einer Tiefe von ca. 26 m
zur Schienenachse (Schiene 3005) ebenfalls nicht eingehalten. Im
1. Obergeschoss werden die Orientierungswerte eines Mischgebietes
(MI) bis zu einer Tiefe von ca. 35 m zur Schienenachse (Schiene 3005)

Uberschritten.

Die Rasterlarmkarte fur die Nachtzeit im Anhang 5.2 des Gutachtens
zeigt, dass der zulassige Nachtorientierungswert eines Allgemeinen
Wohngebietes von 45 dB(A) im Erdgeschoss bis zu einer Tiefe von ca.
145 m Uberschritten wird.

Im 1. Obergeschoss wird der zuldssige Nachtorientierungswert eines
Allgemeinen Wohngebietes von 45 dB(A) bis zu einer Tiefe von ca.
154 m Uberschritten (siehe Anhang 5.4).

Im Ubrigen Plangebietsbereich wird der Nachtorientierungswert eines

Allgemeinen Wohngebietes eingehalten.

Der Nachtorientierungswert eines Mischgebietes (MI) von 50 dB(A) wird
im Erdgeschoss bis zu einer Tiefe von ca.33 m und im 1. Oberge-
schoss bis zu einer Tiefe von 50 m zur Schienenachse (Schiene 3005)

Uberschritten.

Malnahmen zur Verbesserung der Gerduschsituation

Mafl3nahmen zur Verbesserung der StralRenverkehrssituation

Um die Verkehrsgerduschsituation fur die zukinftigen Anwohner im
Plangebiet zu verbessern, bieten sich aktive, planerische und passive

MalRnahmen an.
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Entsprechend dem Baugesetzbuch missen Bauleitplane die allge-
meinen Anforderungen an ,gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse*

gewabhrleisten.

Das bedeutet, dass die zustandige Gemeinde durch entsprechende
Festsetzungen im Bebauungsplan dafir Sorge tragen muss, dass
schadliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes (BImSchG) das Plangebiet nicht beeintrachtigen.

Die DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau“ ordnet den Bauflachen,
Baugebieten, Sondergebieten und sonstigen Flachen entsprechend
dem Baugesetzbuch und der Baunutzungsverordnung Orientierungs-
werte zu, die eingehalten oder unterschritten werden sollen.

Das heil3t, dass die Orientierungswerte nicht nur an mdglichen Ge-
bauden auf diesen Flachen, sondern auf der gesamten Flache ein-
gehalten oder unterschritten werden sollen. Insbesondere gilt dies fur
die AuRenwohnbereiche, da diese den Anwohnern als Erholungsraum
dienen sollen.

Auf den erforderlichen Schutz der Aufienwohnbereiche geht auch das
allgemeine Rundschreiben StraBenbau Nr. 16/1993 (Sachgebiet
14.86: Larmbekampfung) des Bundesministeriums fur Verkehr vom
25. Mai 1993 ein.

Dieses Schreiben befasst sich mit der Entschadigung fir die Beein-
trachtigung von Wohngrundstiicken, - insbesondere den Auf3enwohn-
bereichen- durch Stral3enverkehrslarm, Bundesfernstral3en aber auch

durch Landesstral3en.
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AulRenwohnbereiche (Balkone, Loggien, Terrassen und nicht bebaute
Flachen des Grundstuckes, soweit sie ,bewohnt* werden (z. B. Garten,
Sitzplatz, Spielplatz also Flachen die zum regelmaRigen Aufenthalt von
Personen dienen) sind demnach schutzbedirftig, wobei diese durch

Larmschutzanlagen zu schitzen sind.

Das heildt, dass durch LarmschutzmalRnahmen zumindest die Erdge-
schoss- und AuRenwohnbereiche, wenn mdglich aber auch hdher
liegende Geschosse zu schitzen sind, solange die Kosten in ver-
tretbarem Verhéltnis zum erzielten Schutz stehen.

Folgende Maoglichkeiten des Schallschutzes bieten sich an:

Schutzabsténde

Die Zielsetzung fur Allgemeine Wohngebiete sollte sein, zumindest die
Erdgeschoss- und AulRenwohnbereiche aktiv zu schitzen, damit fir die

Anwohner auf ihrem Grundstick eine Erholungsfunktion gegeben ist.

Hierbei wird der Tagesorientierungswert eines Allgemeinen Wohnge-
bietes von 55 dB(A) im Erdgeschoss und AufRenbereich ab einem
Schutzabstand von ca. 69 m zur Schienenachse (Schiene 3005)
unterschritten. Fur das 1. Obergeschoss ware ein Schutzabstand von

ca. 93 m notig.

Zur Nachtzeit ware ein Schutzabstand von ca. 145 m fir das
Erdgeschoss und fur die Obergeschosse ein Schutzabstand von ca.

154 m zur Schienenachse notwendig.
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Aktive MalRnahmen

Zum Schutz der Erdgeschosse sowie der Aulienwohnbereiche wurden
zunachst aktive Malinahmen innerhalb des Plangebietes ausgearbeitet.
Dafur wurde ein Larmschutzwall im sudoéstlichen Plangebietsbereich
untersucht. Im Gestaltungsentwurf ,Zum Wingert 1I* (s. Anhang 2)
wurde dort bereits eine Flache fir eine mdgliche aktive Larm-
schutzmal3hahme beriicksichtigt.

Wie die iterative Berechnung zeigt, ware zur sicheren Einhaltung der
Orientierungswerte zur Tageszeit in den Aul3enbereichen und Erd-
geschossen ein Larmschutzwall bzw. eine Wand oder Kombination aus

beiden mit einer Hohe von 4,0 m erforderlich (s. Anhang 6.1).

Zur Nachtzeit wird der Orientierungswert in den Erdgeschossen unter
Beriicksichtigung der aktiven LarmschutzmalRnahme im norddstlichen
sowie sudwestlichen Plangebiet in Teilbereichen weiterhin (ber-
schritten. (s. Anhang 6.2). Grund hierfir ist der StralRenverlauf der
Bundesstralle B 256. Fur den Schutz des 1. Obergeschosses sind

Hohen von mehr als 6 m notwendig.

Der Tages- und Nachtorientierungswert eines Mischgebietes von
60 dB(A) wird unter Berlcksichtigung der Larmschutzmal3hahme im

gesamten Plangebiet eingehalten.

Die Lage und die Abmessungen dieser LarmschutzmalRnahme kann

dem Anhangen 6.1 bis 6.4 zu diesem Gutachten entnommen werden.
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Planerische MaRnahmen

Aufgrund der noch nicht vorhandenen Planung fur die Anordnung der
Gebaude im neuen Wohngebiet, als freistehende Wohnhauser, strahlen
die Verkehrsgerauschimmissionen frei ins Plangebiet ein. Vorhandene
Gebaude wirden eine merkliche Eigenabschirmwirkung erbringen.
Durch eine spatere geschickte Anordnung der Geb&ude konnten fir die
Erdgeschosse und Aul3enwohnbereiche im abgeschirmten Bereich die
Tagesorientierungswerte auch im Nahbereich zur Bahnschiene 3005
und Bundesstral3e B 256 eingehalten werden.

Eine genaue Auslegung dieser Malinahme kann jedoch erst im

Rahmen einer spateren Detailplanung rechnerisch geprtft werden.

Weiterhin ist es zu empfehlen, Fenster von SchlafrAumen (Elternschlaf-
zimmer, Kinderzimmer, Gastezimmer, etc.) ausschliel3lich an den ver-
kehrsabgewandten Geb&udeseiten (Nordwest/-ost / Sidwestseite) an-

zuordnen.

Falls dies nicht realisierbar ist, sollten die schlafgenutzten Raume mit
schallgeddmmten Belilftungsanlagen im Nahbereich der Schiene 3005
und B 256 bis zu einer Tiefe von ca. 50 m ausgestattet werden, damit
bei geschlossenen Fenstern (nur dann ist ein ausreichender Schall-
schutz fur die Innenwohnbereiche gegeben), der erforderliche Luftaus-
tausch gewahrleistet werden. Die Fenster selbst kdnnen 6ffenbar sein.
Diese MalRnahme ist erst erforderlich, wenn der Grenzwert von
49 dB(A) Uberschritten wird (s. Grenzwertlinie Anhang 5.2 und 5.4).

AulRenwohnbereiche (Terrassen, Balkone, Loggien, etc.) sind im
ungeschutzten Nahbereich zur Schiene 3005 und B 256 (Abstand bis
ca. 69 m zur Achse der Schiene 3005) nur im Schallschatten der

Gebaude, also an den Gebaudenord-, -ost- und -westseiten, moglich.
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Passive MaRnahmen

Sind aktive und planerische Maflinahmen nicht méglich, so kann der
Schutz der Innenwohnbereiche nur durch passive Malinahmen erreicht

werden.

Die erforderlichen schalltechnischen Anforderungen fur den Schutz der
Innenbereiche der schutzbedirftigen Gebaude durch die Verkehrsge-
rdusche, werden in der DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau“ in Form
des mal3geblichen Au3enlarmpegels vorgegeben.

Die Ermittlung des mal3geblichen AulRenlarmpegels ist in der DIN 4109,
2018 beschrieben.

Bauaufsichtlich eingefuhrt ist die DIN 4109 aus dem Jahr 1989, die

nach mehrmaliger Uberarbeitung derzeit als WeiRdruck 2018 vorliegt.

Im Rahmen einer konservativen Betrachtungsweise sowie der spateren
zivilrechtlichen Anforderungen des Bauherrn, wurde der malf3gebliche
AulRenldarm nach der neuen DIN 4109 aus dem Jahr 2018 berechnet.
Dabei wird der mal3gebliche AuRRenlarmpegel entsprechend der
DIN 4109 fur Tag (06.00 bis 22.00 Uhr) oder Nacht (22.00 bis
06.00 Uhr), aus den zugehorigen Beurteilungspegeln fir die ent-

sprechenden Gerauscharten ermittelt.

Hiernach errechnet sich der malRgebliche Auf3enlarm durch die Addition
der Gesamtbeurteilungspegel von Gewerbe- und Verkehrsgerausche.
Zuzuglich ist ein Zuschlag von 3 dB gemal3 DIN 4109 ,Schallschutz im
Hochbau“ von 2018 hinzuzuaddieren. Aul3erdem soll ein Zuschlag von
10 dB auf den Nachtbeurteilungspegel fur Verkehrsgerausche berlck-
sichtigt werden, wenn die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag
und Nacht < 10 dB betragt.
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Entsprechend  DIN 4109, 2018, ist aufgrund der Frequenz
zusammensetzung von Schienenverkehrsgerauschen in Verbindung mit
dem Frequenzspektrum der Schalldammmalie von AulRenbauteilen der
Beurteilungspegel der Schienenverkehrsgerdusche pauschal um 5 dB
zu mindern. Ebenfalls wurde entsprechend der DIN 4109, 2018 der
angegebene Orientierungswert (Allgemeines Wohngebiet) energetisch

hinzuaddiert.

Den errechneten malfigeblichen AuRenlarmpegel, unter Berticksich-
tigung der Vorgaben der DIN 4109, 2018 und der Larmschutzmal3-
nahme zeigen die Rasterlarmkarten im Anhang 9 fur das Erd- und

Obergeschoss.

Wie den Planen zu entnehmen ist, liegt im gesamten Plangebiets-
bereich fur das Erd- und Obergeschoss unter Bericksichtigung der

LarmschutzmalRnahme ein Larmpegelbereich von Il bis 111 vor.

Anhand der Pegelbereiche sind in Abhangigkeit der Raumarten und
Nutzungen die resultierenden SchalldammmaRle (R wges) und hieraus
die bewerteten Schallddmmmafe (R'w) der jeweiligen Einzelbauteile

wie Wande, Fenster und Dacher abzuleiten.

Eine detaillierte Festlegung der erforderlichen Schalldammmalie (R'w)
der AulRenwande, der D&cher und der Fenster, ist erst bei genauer
Kenntnis der jeweiligen Raumabmessungen und geplanten Bau-

substanz mdglich.

Bei den Larmpegelbereichen II und Ill kann mit Ublichen Bau-
materialien, die der gultigen Warmeschutzverordnung entsprechen, die

Anforderungen der DIN 4109 erreicht werden.
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Empfehlungen hinsichtlich der Betriebsgerauschsituation

Wie die Rasterlarmkarten im Anhang 7 des Gutachtens zeigen, liegen
im sudostlichen Randbereich des Plangebietes zur Tages- und
Nachtzeit Richtwertiiberschreitungen vor. Ebenfalls kommt es zur
Nachtzeit im sudostlichen Plangebietsbereich zu Spitzenwertlber-

schreitungen.

Diese Richtwerttiberschreitung zur Tageszeit und Nachtzeit resultiert
insbesondere aus der Verladung der Pferde im Freien.

Da nach der aktuellen Planung im Bereich der Spitzenwert- und
Richtwertliberschreitungen Flachen fur aktive LarmschutzmalRnahme
vorgehalten werden, kann hier auf weitere MalRRnahmen verzichtet

werden.

Sollte sich jedoch bei der Planung die aktive Larmschutzmal3nahme
andern, so ist ein Schutzabstand im suddstlichen Plangebietsbereich
einzuhalten. Den Anhangen 7 und 8 kdnnen die jeweiligen Schutzab-

stande entnommen werden (dunkelblaue Grenzwertlinie).

Qualitat der Prognose

Eine Qualitat der Prognose wird im Wesentlichen durch folgende Fak-

toren bestimmt:

Qualitat der Schallleistungspegel der Gerauschquellen
Genauigkeit der Ausbreitungsberechnung des Prognosemodelles
Aussagekraft der angesetzten Betriebsdaten zur Bildung des

Beurteilungspegels
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Im Zusammenhang mit den Emissionsdaten wurden Schallleistungs-
pegel aus Studien sowie eigenen Messungen angesetzt. Diese Emis-
sionswerte liegen erfahrungsgemald auf der sicheren Seite, sodass

Abweichungen nach oben nicht zu erwarten sind.

In Bezug auf die angesetzten Betriebsablaufe (Wechselzahlen Stell-
platzanzahl, Hallennutzung etc.) wurde nach Ruicksprache mit dem
Betreiber die gewahlt, die den obersten Erwartungsbereich kenn-

zeichnen.

Hinsichtlich der Genauigkeit des Prognosemodells gibt die
DIN ISO 9613-2 im Abschnitt 9 Hinweise. So kann der Tabelle 5 aus
diesem Abschnitt eine Genauigkeit von +/-1dB bis +/-3dB

entnommen werden, die sehr pauschalisiert ist.

Aufgrund der vorgenannten Randbedingungen kann die Genauigkeit

der Prognose mit +0/-3 dB abgeschatzt werden.

Zusammenfassung

Die Ortsgemeinde Thir beabsichtigt das Wohngebiet ,Zum Wingert” in
norddstlicher Richtung zu erweitern. Hierzu soll der Bebauungsplan
»Zum Wingert 11* aufgestellt werden. Im Zuge des bauleitplanerischen
Verfahrens sollen in einer schalltechnischen Immissionsprognose die

einwirkenden Gerduschimmissionen ermittelt und beurteilt werden.

Hierbei ist zum einen auch die gewerbliche Gerduschsituation durch
das Ostlich liegende Konversionsgelande Flugplatz Mendig zu
betrachten. Im Zuge der Entwicklung des Konversionsgelandes wurden
im bauleitplanerischen Verfahren schalltechnische Untersuchungen

durchgefuhrt.
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Diesbeziiglich  wurde eine  Gerauschkontingentierung  gemaf
DIN 45 691 erarbeitet und die hieraus resultierenden Emissionskon-
tingente sowie richtungsabhangigen Zusatzkontingente im Bebauungs-
plan festgeschrieben. Nach Durchsicht dieser Unterlagen liegen im
Bereich des Plangebietes zur Tageszeit Immissionsrichtwertunter-
schreitungen von > 2 dB und zur Nachtzeit > 9 dB vor. Somit stellt das
neue Plangebiet keine Einschrankung des Bebauungsplanes ,Konver-
sionsgebiet Flugplatz Mendig“ dar und es sind keine Uberschreitungen
der Orientierungswerte gemafd DIN 18005 zu erwarten. Somit muss die
gewerbliche Gerauschsituation durch das Konversionsgeldnde Mendig

nicht weiter betrachtet werden.

Sudostlich des Plangebietes, dstlich der B 256 befindet sich eine
Pferdehaltung. Diese ist als gewerbliche Gerauschbelastung mit

aufzunehmen.

Als weitere, einwirkende Gerduschquellen, sind die umliegenden
Verkehrswege (Bundesstrae B 256 sowie Bahnstrecke Andernach -

Mayen) zu betrachten.

Sollte die Untersuchung im Zusammenhang mit der Verkehrs- und
Gewerbegerauschsituation zeigen, dass die Orientierungs-/Immis-
sionsrichtwerte innerhalb des Plangebietes nicht eingehalten werden

kdnnen, werden geeignete schallmindernde Mal3hahmen aufgezeigt.

Die Untersuchung im Zusammenhang mit der Verkehrsgerausch-
situation zeigt, dass das Plangebiet durch Verkehrslarm stark
vorbelastet ist. Losungen zur Verbesserung der Gerduschsituation sind
detailliert in Kapitel 4.1 beschrieben und werden nachfolgend kurz

zusammengefasst:
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Bei Realisierung der aktiven LarmschutzmalRahme mit einer Héhe von
4 m entlang der Vorhalteflache des Plangebietes wird im Erdgeschoss
der Tagesorientierungswert eines Allgemeinen Wohngebietes im ge-
samten Plangebiet sicher eingehalten. Zur Nachtzeit sowie in den Ober-
geschossen zur Tages- und Nachtzeit missen weiterhin passive

Maflinahmen greifen.

In Bezug auf die passiven Malnahmen und somit zum Schutz der
Innenwohnbereiche stellt die DIN 4109 anhand eines malgeblichen
Aul3enlarmpegels Anforderungen an die Bausubstanz der Aul3en-
bauteile. Der entsprechende AufRenlarmpegel unter Bericksichtigung

der LarmschutzmalRnahme kann dem Anhang 9 entnommen werden.

In Bereichen, in denen der Vorsorgegrenzwert der 16.BlmSchV
Uberschritten ist, sollten die SchlafrAume mit schallgeddmmten Be- und

Entliftungsanlagen vorgesehen werden.

Die Untersuchung im Zusammenhang mit der Gewerbegerausch-
situation zeigt, dass zur Tages- und Nachtzeit die Immissionsricht-
sowie Spitzenpegelwerte der TA-Larm bzw. Orientierungswerte der DIN
18005 ausschlieB3lich innerhalb der Vorhalteflache fur aktive L&rm-
schutzmal3nahmen Uberschritten werden. Daher kann hier auf weitere

Malnahmen verzichtet werden.

Sollte sich jedoch bei der Planung die aktive LarmschutzmalRnahme
andern, so ist ein Schutzabstand im suddstlichen Plangebietsbereich
einzuhalten. Den Anhangen 7 und 8 kdnnen die jeweiligen Schutzab-

stande entnommen werden (dunkelblaue Grenzwertlinie).
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P o pies
Werden die genannten MaBnahmen und Empfehlungen beachtet, ist

auch hinsichtlich der zu erwartenden Verkehrs- und Betriebsgerausch-
immissionen eine ErschlieBung des Bebauungsplangebietes méglich.

Boppard-Buchholz, 05.03.2019

@? i pies 3
f&&s&l‘nﬂl BimSchG _:/%{ ‘/)"/I ."I
Birkeénsifasse 34 + 58154 Boppard-Buchholz

Tel. 037170 - o0 fo @ echallachuts: m.f..H-'" "
Vereidigter - Sachverstan Sachversténdige
Dr.-Ing. Kai Pies B. Sc. E. Skalski
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